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Tanto el confort térmico como el ahorro de 
energía en instalaciones de pequeñas empresas 
son de gran importancia para garantizar el 
bienestar de los usuarios y los profesionales que 
desarrollar su labor en ellas, aportando además 
una reducción económica en la factura de la luz 
y en el impacto al medioambiente al mitigar las 
emisiones de CO2. Esto hace que los sistemas 
de control de Airzone sean la solución perfecta 
para instalaciones como una clínica, donde 
concurren circunstancias específicas que lo 
diferencian de otros edificios, aunque al mismo 
tiempo persiguen las mejores condiciones en su 
establecimiento con la menor inversión inicial.

SOLUCIÓN CLÍNICAS
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Solución de climatización genérica
Con el fin de justificar la solución Airzone que mejor se adapta a las instalaciones de climatización en 
clínicas y pequeñas empresas, se ha realizado un estudio sobre un caso real de una clínica dental que 
consta de 9 zonas: Recepción, sala de espera, 4 gabinetes, ortopantomógrafo, sala de esterilización y 
administración.

Para estudiar el modelo energético en dicha 
clínica, se ha creado un modelo 3D mediante 
el software TeKton3D. Una vez se crea dicho 
modelo, se pueden calcular para cada solución 
cargas, demanda, análisis en confort, calificación 
energética, etc. La solución inicial para este local 
plantea 8 equipos tipo cassette de volumen 
de refrigerante variable, una instalación VRF 
a 2 tubos, de marca Hitachi con unidades tipo 
cassette por zona a tratar.

Una solución de este tipo aporta confort térmico 
al individualizar temperaturas con un termostato 
por zona, sin embargo el instalar múltiples 
equipos por cada zona conlleva inconvenientes:

• Cada unidad cassette se dimensiona según 
la carga puntual en cada zona y no según 
la carga frigorífica máxima simultanea de 
la instalación, por lo que la potencia total 
instalada se encuentra sobredimensionada.

• El elevado número de unidades interiores 
lleva consigo una cantidad de refrigerante 
en circulación alta, con los riesgos xque esto 
pueda conllevar (caso VRF).

• La estratificación de aire caliente en la parte 
más alta del ambiente provocará un cierto 
malestar.

• Según la reglamentación RITE IT 1.1.4.2.2, cada 
despacho necesitará una cierta aportación 
en aire exterior, para la cual se tendrá que 
diseñar una red de conductos totalmente 
independiente.

• Este sobredimensionamiento de potencia 
frigorífica instalada induce a un mayor 
consumo eléctrico, genera una mayor 
inversión inicial en equipos de producción 
y unidades terminales y provoca una mayor 
emisión de CO2.

• La unidad de climatización está en la oficina 
y existe la posibilidad de condensaciones 
encima de áreas de trabajo, por lo que 
el usuario debe sufrir las labores de 
mantenimiento de los equipos.

• Por estar a nivel de la misma zona, el ventilador 
puede provocar ruido en la zona.

Solución Clínicas
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Solución Clínicas
Solución de climatización y control Airzone

El sistema Airzone Acuazone es la 
solución ideal para instalaciones con 
equipos individuales y/o zonificados 
de hasta 32 zonas.

T.M 600X200

20
0X
15
0

600X150

200X
150

200X150

600X150

20
0X

15
0

200X150

400X150

20
0X

15
0

30
0X
15
0

200X150

30
0X
15
0

200X150

200X150

100X150

30
0X
15
0

200X150

60
0X
20
0

15
0X

15
0600X200

10
0X
15
0

400X200

400X200

15
0X

15
0

300X200

15
0X

15
0

150X150

150X150

15
0X
15
0

150X150

RLQ1 
600X100

RLQ1 
500X100

DRPR
26E

DRPR
26E

DRPR
26E

DRPR
26E

DRPR
26E

DRPR
26E

DRPR
26E

DRPR
26E

DRPR
26E

RLQ1 
500X100

RLQ1 
500X100

RLQ1 
400X100

RLQ1 
500X100

RLQ1 
500X100

RLQ1 
500X100

RLQ1 
600X100

RP
I-6
FN

CPRC
200X150

CPRC

200X150

CPRC

200X150

CPRC
200X150

CPRC
200X150

CPRC
200X150

CPRC

20
0X

15
0

CPRC

20
0X

15
0

CPRC

20
0X

15
0

CPRC
200X150

Para optimizar la instalación de climatización se propone la solución de Airzone Acuazone con 
control de equipos de conductos zonificado.
En el plano que se muestra a continuación se refleja el diseño tanto de la instalación de conductos 
como la implementación del sistema Airzone.
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Sistema Airzone Acuazone

Acuazone es el sistema más completo para el 
control de la instalación, se adapta a cualquier 
tecnología tanto hidrónico, Inverter o VRF. 
Permite a través de una sola interfaz de usuario 
el control combinado de las etapas de aire y 
radiante de cada zona de forma individual. 

El sistema consigue estas prestaciones 
combinando los módulos de control de rejillas 
y compuertas motorizadas, los módulos de 
pasarela para equipos individuales y los módulos 
de control de elementos radiantes (calor y frío).
Las pasarelas de comunicaciones para equipos 

Inverter o VRF zonificados se conectan con 
la central del sistema y se realiza la gestión 
centralizada de los sistemas a través del 
Webserver HUB Airzone Cloud o mediante la 
integración en sistemas inmóticos.

Características de sistema

• Control independiente de hasta 32 zonas.
• Control integrado de los equipos gracias a 

la interfaz de comunicación para equipos 
de expansión directa o para fancoils de 
conductos (pasarelas de comunicaciones de 
3 velocidades y de 0-10V).

• Limitación de temperaturas mínimas y 
máximas para un control eficiente con la 
función Eco-Adapt. 

• Selección de caudales mediante la función 
Q-Adapt gracias a 5 modos preestablecidos, 
y cálculo de velocidad en función del peso 
asignado a cada zona.

• Salida de relé de encendido/apagado.
• Salida de control para activación de calderas 

o ventilación mecánica (VMC). 
• Todos los módulos pueden conectarse tanto 

con termostatos radio como cableados.

• Control de suelo radiante (Frío/Calor) que 
permite:
 > Control de la inercia térmica.
 > Algoritmo de control de humedad en 

instalaciones de frío radiante.
• Gestión de equipos de producción de agua 

y/o bombas de recirculación a través de la 
Central de Control de Producción Airzone. 

• Configuración de los modos de 
funcionamiento.

• Visualización de códigos de error de la 
máquina en los termostatos Airzone.

Los sistemas Airzone son compatibles 
con los asistentes de voz Amazon 
Alexa y Google Assistant a través de 
su API Cloud.
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Solución Clínicas

Los elementos del sistema Airzone Acuazone se
comunican entre sí de manera bidireccional. 

Desde un termostato Airzone Blueface Zero o 
Airzone Think radio es posible el acceso remoto 
a las zonas del sistema para el control de la 
regulación de la temperatura o el apagado y 
encendido de la misma.

El sistema dispone de la posibilidad de 
integración con el Webserver HUB Airzone 
Cloud Dual para la gestión remota del sistema 
así como controladores de terceros.

La pasarela de comunicaciones Airzone permite 
una completa integración con el funcionamiento 
de la unidad interior de A/A del fabricante y el 
sistema.

Esquema de conexión

ON/OFF

VMC

SO
N
D
A
A
LA
R

D
4

D
5

D
11

D
6

D
7

D
3

D
9

D
8

D
2

D
1 D

10
D

18

D
19

O
N

1
2

SALA DE
ESPERA

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

RECEPCIÓN SALA
ESTERIL.

ORTOPANTO. ADMINISTRACIÓN

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

GABINETE
1

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

GABINETE
2

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

GABINETE
3

M
O

TO
R

 12V

AIRZONE

GABINETE
4

D3 D11

D9D8

AZX6GTC[XXX]

TERMOSTATO
MÁQUINA

Bus 1 Bus 2

AZX6WSPHUB

TERM CN REMO

Solución de climatización y control Airzone
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Lista de material

CENTRAL DE SISTEMA ACUAZONE – AZDI6ACUAZONE

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE - HITACHI RPI  – AZX6GTCHIT

MÓDULO DE ZONA MOTOR CABLE / RADIO AIRZONE 32 ZONAS – AZDI6MZZON[C/R]

• Control y gestión del estado de los termostatos, hasta 32 zonas.
• Control de la proporcionalidad y aire mínimo en compuertas 

motorizadas.
• Salidas de relés para paro-marcha de equipo y caldera/VMC.
• Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
• Comunicación con equipos de control integral de la instalación.
• Comunicaciones con otros sistemas de control externo 

mediante bus de integración.

• Comunicación bidireccional de los parámetros básicos de 
control en función de la demanda del sistema de control 
Airzone.

• Control de hasta 3 velocidades de forma automática, 
permitiendo (en general) el funcionamiento sin bypass.

• Ajuste de la temperatura de consigna en función de las 
temperaturas seleccionadas en los termostatos Airzone y del 
algoritmo Eco-Adapt.

• Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.
• Lectura de avisos y errores del equipo controlado.
• Control maestro de la unidad.

• Entrada para la detección de ventana abierta.
• Entrada para la detección de presencia.
• Entrada de sonda.
• Función de sonda remota y sonda distribuida.
• Control de proporcionalidad y aire mínimo en compuertas 

motorizadas.

https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/central-de-sistemas/central-de-sistema-airzone-acuazone-di6-262.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-controlador-30-airzone-hitachi-rpi-663.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/modulos-de-zona/modulo-de-zona-motor-cable-airzone-di6-281.html
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Solución Clínicas

TERMOSTATO CABLE AIRZONE BLUEFACE ZERO – AZDI6BLUEZEROC

TERMOSTATO RADIO MONOCROMO AIRZONE THINK 32 ZONAS – AZDI6THINKR

• 6 idiomas disponibles (español, inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués).

• Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato 
maestro) y velocidad del sistema (depende del tipo de 
instalación).

• Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
• Control de etapas de configuración (aire, radiante o 

combinado).
• Función Eco-Adapt y Sleep.
• Acceso remoto a otras zonas del sistema.

• 6 idiomas disponibles (español, inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués).

• Control de temperatura y velocidad del sistema (depende del 
tipo de instalación).

• Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
• Función Sleep.
• Acceso remoto a otras zonas del sistema.

Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal para el control de zona en un sistema Airzone. Ali-
mentado a través de un módulo de zona. Disponible en blanco y negro.

Interfaz gráfico con pantalla de tinta de bajo consumo, botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de zona 
en un sistema Airzone. Comunicaciones vía radio. Alimentado a través de batería de botón CR2450. Disponible en blanco y 
negro.

Lista de material

Solución de climatización y control Airzone

Sistema Airzone Acuazone

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/acuazone/interfaces-de-usuario/termostato-cable-airzone-blueface-zero-32z-di6-1345.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/interfaces-de-usuario/termostato-cable-monocromo-airzone-think-di6-265.html
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TERMOSTATO CABLE / RADIO SIMPLIFICADO AIRZONE LITE 32 ZONAS – AZDI6LITE[C/R]

• On/Off de la zona.
• Control de temperatura de consigna, en pasos de 1 °C, hasta un 

máximo de ±3 °C.
• Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.

Termostato con botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. 
Comunicaciones vía cable o radio. Alimentado a través del módulo de zona o batería de botón CR2450. Disponible en blanco y 
negro.

WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD DUAL – AZX6WSPHUB

COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE CONDUCTO – CPRC

• Control de hasta 32 sistemas.
• Configuración y control de los parámetros de zonas                    

(Tª ambiente y consigna, modo de funcionamiento, etc.) y 
sistemas mediante plataforma Cloud.

• Asociación a router mediante Bluetooth a través de la App.
• Multiusuario y multisesión.
• Puerto para la integración mediante protocolo Modbus.
• Integración vía API local.
• Actualización remota del firmware del Webserver y de los 

sistemas conectados.
• Gestión y solución remota de errores del sistema.
• Permite la configuración como pasarela Lutron y BACnet IP.

• Control del paso de aire a la zona que da servicio, mediante 
la regulación de la apertura y cierre de su hilera de lamas 
motorizadas dependiendo de la demanda térmica de la zona a 
climatizar.

Servidor Web para la gestión de los sistemas Airzone de una instalación mediante plataforma Cloud. Acceso a plataforma 
mediante navegador o App's (iOS o Android). Conexión a red mediante Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentación mediante 
bus domótico del sistema. Montaje en carril DIN.

Elemento motorizado de Airzone intercalado en un conducto rectangular de distribución de aire.

https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/interfaces-de-usuario/termostato-cable-simplificado-airzone-lite-di6-295.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/control-centralizado/webserver-hub-airzone-cloud-dual-1234.html
https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/difusion-de-aire-motorizada/compuertas-motorizadas/compuerta-motorizada-rectangular-de-conducto-172.html
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Solución Clínicas

REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15º SIN MARCO PARA TECHO SMODULARES – RQS1

DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA RECTANGULAR PARA TECHO MODULAR– DRPR

• Aluminio extrusionado sin marco estándar que favorecen la 
impulsión del flujo del aire.

• Lamas horizontales fijas a 15º orientada en una sola dirección.

• Diseñado para su instalación en techos continuos en red de 
conductos de sistemas de aire acondicionado, calefacción y 
ventilación.

Rejillas de difusión RQS1.

Difusor rotacional rectangular DRPR integrado en placa para favorecer la impulsión del flujo de aire, de forma turbulenta.

Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m · AZX6CABLEBUS100

Cable RN Airzone (2x0,75) 100m · AZX6CABLERN100

Lista de material

Solución de climatización y control Airzone

Sistema Airzone Acuazone

https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/airq/rejillas/rejilla-lama-lineal-fija-15o-sin-marco-para-techos-modulares-120.html
https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/airq/difusores-rotacionales/difusor-rotacional-rectangular-para-techo-modular-138.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/accesorios/cable-bus-airzone-2x052x022-100-m-313.html
http://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/accesorios/cable-rn-airzone-2x075-100-m-486.html
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Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone

El uso de una unidad interior por conductos 
centralizada permite adecuar la potencia 
instalada a la demanda real simultánea del 
edificio.

La zonificación permite la optimización 
del consumo eléctrico en climatización, 
garantizando un alto grado de confort. Para ello, 
se requiere una perfecta integración entre el 
sistema de zonas y los equipos de climatización.
 
Esto se consigue mediante la integración 
de las pasarelas Airzone, que gracias a su 
comunicación bidireccional permiten mejorar 
aspectos de la instalación como:

Se configuran los equipos para que trabajen 
obteniendo el mayor rendimiento posible, 
adaptando la potencia térmica y el caudal de 
aire a la situación concreta de operación del 
sistema de zonas. 

Se configuran los equipos para que se ajusten 
a las exigencias concretas de confort de cada 
zona acondicionada. Se incluyen diferentes 
técnicas para mejorar el funcionamiento: 
limitación del tiempo de funcionamiento de los 
equipos (programaciones horarias), limitación 
de la temperatura de consigna en las zonas y 
control dinámico de la temperatura de consigna 
de la unidad interior (algoritmo Eco-Adapt), 
regulación de forma dinámica de la velocidad 
del ventilador de la unidad interior (algoritmo 
Q-Adapt).

• Encendido y apagado del equipo de 
climatización.

• Ajuste de la temperatura de consigna en 
cada zona acondicionada.

• Gestión automática del modo de 
funcionamiento de la unidad interior y 
control de hasta 5 velocidades de forma 
automática del ventilador.

1. Operación

2. Utilización

• El primer fenómeno se produce al trabajar en 
modo frío, ya que en verano, la diferencia de 
temperatura entre el intercambiador de calor 
de la unidad interior y el aire ambiente de las 
zonas provoca la condensación.

• El segundo fenómeno ocurre al trabajar en 
modo calor, pues en invierno, el aire caliente 
impulsado tiene menor densidad que el 
aire que se encuentra en las zonas y tiende 
a desplazarse hacia la parte superior de las 
mismas, provocando una estratificación 
vertical de la temperatura.

Además de estas ventajas es necesario destacar que la supervisión directa de los 
parámetros de climatización (apertura/cierre de compuertas, velocidad del ventilador, 
temperatura de consigna de máquina, etc.), permite disminuir los efectos perjudiciales 
derivados de la condensación y de la estratificación vertical de la temperatura:

Con la supervisión de estos aspectos, se consigue 
mejorar el funcionamiento conjunto desde dos 
puntos de vista, operación y utilización.
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Solución Clínicas

Criterios técnicos

Desde un punto de vista técnico y de control, 
gracias a sus numerosas funcionalidades aquí 
expuestas, el sistema de zonas Acuazone aporta 
un valor añadido importante a la instalación de 
climatización:

• Gestión centralizada del modo de 
funcionamiento y control remoto de la 
instalación:   A través del Webserver HUB 
Airzone Cloud Dual se permite un control 
completo de toda la instalación desde cualquier 
lugar y en cualquier momento a través de las 
apps para iOS o Android o a través del portal 
Web: modo de funcionamiento, encendido/
apagado general de toda la instalación o de 
las distintas zonas, programaciones horarias, 
etc.

• Compuertas motorizadas con posibilidad 
de apertura proporcional. El grado de 
apertura de las compuertas de conducto y 
rejilla es proporcional a la diferencia entre las 
temperaturas de consigna y ambiente (a mayor 
diferencia, mayor grado de apertura). Además, 
por ser controladas electrónicamente, las 
compuertas se reajustan de forma automática 
y periódica, reduciendo las acciones de 
mantenimiento.

• Posibilidad de limitar las temperaturas de 
consigna: Los sistemas Airzone cuentan con 
funciones que permiten limitar la temperatura 
mínima y máxima seleccionable en modo frío 
y calor respectivamente para conseguir un 
mayor confort térmico y reducir el consumo 
eléctrico.

• Integración en BMS y Domótica IoT: El 
sistema Airzone se puede integrar con las 
principales tecnologías de BMS y Domótica 
IoT proporcionando el control del sistema del 
edificio mediante:

 > Aplicación Airzone Cloud.
 > Asistentes de voz Amazon Alexa y Google 

Assistant.
 > Protocolo Modbus.
 > Pasarelas de integración BACnet, Lutron y 

KNX.
 > Drivers y plugins: Control4, Crestron, 

Eedomus, Fibaro, Jeedom y RTI.
 > API Cloud y API REST.

• Función Eco-Adapt: Eco-Adapt es un conjunto 
de funciones y algoritmos orientados a la 
mejora de las instalaciones de climatización 
que ofrece múltiples beneficios tanto al 
instalador como al usuario. Los termostatos 
Airzone BluefaceZero muestran el grado de 
eficiencia del sistema a través de un simple 
e intuitivo código de colores. El usuario podrá 
conocer en cualquier momento en qué nivel 
de eficiencia trabaja su sistema y podrá 
regularlo en función de sus necesidades.

Modos
Temperatura (º C)

Calor Frío

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODOS
TEMPERATURA (ºC)

CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26
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CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODOS
TEMPERATURA (ºC)

CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODOS
TEMPERATURA (ºC)

CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26

Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone
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• Sonda distribuida: En el caso de grandes zonas 
diáfanas donde pueden existir variaciones 
importantes de temperaturas de un área a otra, 
mediante este elemento, el sistema Airzone 
puede gestionar de forma independiente las 
diferentes difusiones motorizadas incluidas 
en la misma zona, aunque se refieran todas a 
la misma temperatura de consigna.

• Confort sonoro: El ventilador de la unidad 
interior está situado fuera de las zonas 
climatizadas (generalmente en un baño o 
zona común), por lo que desaparecen las 
molestias sonoras.

• Mejora en la calificación energética: El 
control zonificado de Airzone reduce el 
consumo de la instalación, lo que implica una 
disminución en las emisiones de CO2. Existen 

• Pasarela de comunicación Airzone* con 
unidad interior de aire acondicionado: 
Mediante el uso de este elemento, el sistema 
Airzone lleva el control integral de la unidad 
interior de AC, con el objetivo de optimizar 
el consumo energético de la misma y 
favorecer el confort global de la instalación. 
La pasarela de comunicación permite, 
entre otras funciones, cambiar el modo de 
funcionamiento de la unidad interior desde 
el mismo termostato maestro Airzone. 

*Patente nº publ. 2358701.   
 Marcas compatibles a consultar en www.airzone.es

diferentes softwares de certificación que 
permiten justificar la mejora en la calificación 
energética al instalar Airzone, como SG SAVE y 
HULC con la solución singular de Airzone SIM, 
además del módulo Airzone EP dentro del 
software Tekton3D, que está en trámites de 
reconocimiento oficial de la administración. 
La mejora en el consumo energético se 
traduce en un ahorro económico, así como en 
un incremento del nivel de confort alcanzado.

• Ventilación Mecánica Controlada: La central 
del sistema Acuazone incorpora una salida 
para el control de la ventilación mecánica. El 
sistema activa la ventilación siempre que el 
modo de funcionamiento de la instalación sea 
distinto a Stop, de forma que se garantiza el 
aporte de aire renovado con el mismo sistema 
de control Airzone.

• Contacto de ventana: Los módulos de zona 
disponen de un contacto de ventana que actúa 
sobre la compuerta motorizada, cerrándola en 
caso de que exista demanda y se produzca la 
apertura de la ventana. También se pararía la 
máquina si fuera la única zona en demanda. 
De esta forma, se evita desperdiciar energía.

• Contacto de presencia: Los módulos de zona 
incluyen un contacto de presencia. En caso 
de que estos contactos estén incluidos en la 
regulación de la instalación de climatización, 
si durante 5 minutos no se detecta presencia, 
se activa la función Sleep con un tiempo de 
apagado de 90 minutos.
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El algoritmo Eco-Adapt establece una solución 
de compromiso entre confort y ahorro 
energético. El principio de funcionamiento 
básico de este algoritmo es realizar un control 
supervisado de la temperatura de consigna 
en las distintas zonas. El algoritmo limita la 
temperatura máxima seleccionable en modo 
calor y la temperatura mínima seleccionable 
en modo frío (en función de la normativa 
vigente en cada país). De esta forma, se 
consigue reducir la demanda térmica y lograr 
un importante ahorro energético (al disminuir 
la demanda térmica el equipo trabaja a carga 
parcial).

Los termostatos Airzone Blueface Zero muestran 
el grado de eficiencia del sistema a través de un 
código de colores. El usuario puede conocer en 
cualquier momento en qué nivel de eficiencia 
trabaja su sistema y podrá regularlo en función 
de sus necesidades.

Si el equipo de climatización es un sistema de 
expansión directa inverter, el principio con el 
que trabaja el algoritmo Eco-Adapt es controlar 
de forma dinámica la temperatura de consigna 
del equipo en función de dos
saltos térmicos:

• El primer diferencial de temperatura es el 
existente entre la temperatura ambiente de 
cada zona y la temperatura de consigna de 
dicha zona. 

Los algoritmos de control implementan las 
operaciones necesarias para calcular los 
parámetros de climatización. Este cómputo 
se realiza a partir de la información del estado 
de las zonas y del equipo de climatización. El 
objetivo final de los algoritmos es conseguir que 
la máquina trabaje a carga parcial el mayor 
tiempo posible, garantizando un alto grado de 
confort en todas las zonas.

ECO-ADAPT

A continuación se describen con mayor detalle
los diferentes algoritmos de control:

Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone

• El segundo diferencial de temperatura es 
entre la temperatura del aire de retorno y 
la temperatura de consigna de máquina. 
De esta forma en el control se considera el 
efecto de la inercia térmica de cada zona, es 
decir, la velocidad con la que evoluciona su 
temperatura.



17

El algoritmo Q-Adapt permite adecuar el caudal 
impulsado por el ventilador de la unidad 
interior cambiando la velocidad del mismo de 
forma dinámica.

Este cambio se realiza en función del número de 
zonas en demanda y del peso que tenga cada 
zona respecto al resto de ellas. La posibilidad 
de adaptar el caudal proporciona una gran 
versatilidad del equipo ante las diferentes 
tipologías de instalación con las que se pueden 
encontrar los profesionales.

Q-ADAPT

Los termostatos Airzone Blueface Zero muestran 
el grado de eficiencia del sistema a través de un 
código de colores. El usuario puede conocer en 
cualquier momento en qué nivel de eficiencia 
trabaja su sistema y podrá regularlo en función 
de sus necesidades.

Criterios económicos

La solución Airzone permite reducir el número de unidades interiores instaladas y optimizar 
energéticamente la instalación. Presenta las siguientes ventajas:

• Reducción de la potencia instalada, por lo 
tanto grupo exterior menor.

• Ahorro en costes de unidades interiores.
• Menos cantidad de refrigerante en las 

tuberías (caso VRF).

• Reducción del tiempo de instalación y las 
acciones de mantenimiento.

• Ahorro en costes de explotación.
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Comparativa de las soluciones

La solución de climatización genérica es una 
solución con unidades tipo cassette, mientras 
que la solución declimatización Airzone será una 
solución con una unidad de conductos. 

Se detalla a continuación una comparativa de 
las soluciones comentadas, optando ambas por 
la instalación de equipos marca Hitachi.

Comparativa inversión

INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN CASSETTE*

INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN CONDUCTOS*

Carga refrigeración 
puntual (kW) Modelo Potencia 

equipo (kW)
PVP 

equipo (€) UDS PVP total (€)

Recepción 3,72 RCIM-1,5FSRE 4,00 1.431,00 € 1

10.892,00 €

Gabinete 1 /Gabinete 2 1,70 RCIM-0,6FSRE 1,70 1.336,00 € 2

Gabinete 3 1,75 RCIM-0,6FSRE 1,70 1.336,00 € 1

Gabinete 4 2,12 RCIM-0,8FSRE 2,20 1.376,00 € 1

Esterilización 1,05 RCIM-0,6FSRE 1,70 1.336,00 € 1

Cuarto ortopantomógrafo 1,43 RCIM-0,6FSRE 1,70 1.336,00 € 1

Cuarto administración 2,39 RCIM-1,0FSRE 2,80 1.405,00 € 1

Unidades Exteriores - RAS-4HVRC2E 10 3.710,00 € 2 7.420,00 €

Termostato fabricante - PC-ARH1E -  170,00 € 8 1.496,00 €

TOTAL EQUIPOS (€) 19.808,00 €

Carga refrigeración 
puntual (kW) Modelo Potencia 

equipo (kW)
PVP 

equipo (€) UDS PVP total (€)

Recepción 3,50

RPI-6,0FSRE 14 2.611,00 1 2.611,00

Gabinete 1 1,62

Gabinete 2 1,62

Gabinete 3 1,68

Gabinete 4 1,80

Esterilización 0,73

Cuarto ortopantomógrafo 1,08

Cuarto administración 2,25

Unidades Exteriores RAS-6HVNC2E 14 4.984,00 € 1 4.984,00 €

Termostato fabricante PC-ARH1E  187,00 € 1 187,00 €

TOTAL EQUIPOS (€) 7.782,00€

La solución de climatización Airzone supone un ahorro de un 66% en inversión inicial en 
equipos y un ahorro de en torno al 30% en la inversión inicial total.
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Comparativa potencia instalada

COMPARATIVA INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL TOTAL

Partida Solución multisplits (€) Solución conductos 
con Airzone (€)

TOTAL EQUIPOS (mando equipo incluido) 19.808,00 7.782,00

Unidades interiores 12.388,00 2.288,00

Unidades exteriores 7.420,00 4.984,00

CONTROL AIRZONE ACUAZONE - 3.933,00

SERVIDOR WEB - 180,00

DIFUSIÓN AIRZONE - 2.115,00

CONDUCTOS RÍGIDOS - 1.750,66

CANALIZACIONES 865,58 546,4

Canalización 1/4” aislada 367,04 -

Canalización 1/2” aislada 318,72 -

Canalización 3/8” aislada 0 246,7

Canalización 5/8” aislada 179,82 299,7

TOTAL (€) 20.673,58 16.307,06

Partida Solución VRF Solución conductos

POTENCIA FRIGORÍFICA TOTAL INSTALADA (kW)  17,50 14,00

La solución de climatización Airzone 
supone un ahorro del 20% en potencia 
frigorífica.

El detalle de las partidas de Control Airzone Acuazone, Webserver y difusión Airzone se indica en Anexo.
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Comparativa calificación energética y confort

Comparativa tiempos

En este caso se ha calculado la calificación energética para la solución de cassete individual VRF y se ha 
comparado con una solución de conductos zonificado.

Los resultados de las simulaciones indican que
el consumo de energía primaria no renovable en
climatización supone unas emisiones de CO2 de
19.59 kg CO2/m

2 año mientras que con el sistema 
de conductos zonificado Airzone son de 8.81 kg 
CO2/m

2 año. Además, se garantiza que el nivel de 
confort se mantiene en ambas soluciones.

C

B

Cassete individual

Solución conductos

La solución de climatización Airzone 
mejora la calificación energética 
reduciendo las emisiones en 10.78 kg 
CO2/m2 año.

La solución de climatización Airzone reduce los tiempos de instalación en 21% y de 
mantenimiento en 61%, lo cual se verá reflejado en los costes de mano de obra.

Partida Solución VRF Solución conductos Ahorro (%)

TIEMPO DE INSTALACIÓN (horas) 50 42,25 15,5

UNIDADES INTERIORES 34 4,25 77,8

UNIDAD EXTERIOR 9 9 37,5

CANALIZACIONES 7 2 50

CONDUCTOS RÍGIDOS - 20 -

DIFUSIÓN - 3 -

 CONTROL AIRZONE FLEXA 3.0 - 4

TIEMPO DE MANTENIMIENTO (horas) 2,5 1 60



Anexo
INVERSIÓN ECONÓMICA EN SISTEMA AIRZONE ACUAZONE

INVERSIÓN ECONÓMICA EN WEBSERVER: SOLUCIÓN CONDUCTOS

INVERSIÓN ECONÓMICA EN DIFUSIÓN AIRZONE

Partida Referencia Material UDS. PVP Unit. (€) Importe Total (€)

MATERIAL 
AIRZONE

AZDI6ACUAZONE Central de sistema Acuazone - 32 zonas 1 275,00 € 275,00 € 

AZDI6BLUEZEROC
Tto. Cable a color Airzone Blueface 
Zero[B/N] 32 zonas

1 182,00 € 182,00 € 

AZDI6THINKR
Tto. Radio monocromo Airzone Think 
[B/N] 32 zonas

7  187,00 € 1.309,00 € 

AZDI6LITEC
Tto. Cable simplificado Airzone Lite 
[B/N] 32 zonas

1 110,00 € 110,00 € 

AZDI6MZZONC
Módulo de zona motor cable Airzone 
32 zonas

9  61,00 € 549,00 € 

AZX6GTCHIT
Pasarela de comunicaciones Airzone 
Hitachi RPI

1 198,00 € 198,00 € 

CPRC015015MTE
Compuerta motorizada rectangular de 
conducto 150x150

9 138,00 € 1.242,00 € 

AZX6CABLEBUS100 Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m 1 68,00 € 68,00 € 

TOTAL SISTEMA AIRZONE (€)   3.933,00 € 

Partida Referencia Material UDS. PVP Unit. (€) Importe Total (€)
SERVIDOR 

WEB
AZX6WSPHUB Webserver HUB Airzone Cloud Dual 1 180,00 180,00

Partida Referencia Material UDS. PVP Unit. (€) Importe Total (€)

DIFUSOR  
ROTACIONAL

DRPR26BPS250

Difusor rotacional de placa r
ectangular para techo 
modular 26 elementos 

+ Plenum sin aislar

9 219,00 1.971,00

REJILLA DE 
RETORNO

RQS1050010BX
"Rejilla lama lineal fija 15º 

sin marco para techos 
modulares 500x100 mm"

9 16,00 144,00

TOTAL DIFUSIÓN AIRZONE (€) 2.115,00 €

Los precios de las rejillas incluyen los largueros.




