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Los negocios necesitan de sistemas prácticos 
que permitan una gran comodidad para el 
propietario y el mayor confort para el cliente. Ya 
sea una tienda, una clínica, una sala de oficinas 
o, simplemente, cualquier comercio, la clave es 
la sencillez. Por ello, Airzone ofrece el control 
centralizado de la instalación de climatización 
y ventilación de cada negocio desde cualquier 
dispositivo (smartphone, tablet o PC) y cualquier 
ubicación.

El sistema Airzone permite al gestor del 
local cambiar la temperatura de cada zona, 
programar las condiciones óptimas para el 
horario de su comercio y, desde ahora, también, 
asegurar una calidad de aire interior buena a los 
usuarios.

SOLUCIÓN COMERCIAL
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Solución Comercial
Para el sector pequeño terciario es fundamental 
el control de la demanda y el consumo energético 
en el local donde desarrollan su actividad. Se va 
a tomar como referencia un centro de estética 
situado en el local bajo de un edificio de tres 
plantas ubicado en Pontevedra (Galicia), donde 
se requiere climatizar dos zonas independientes.

Solución de climatización genérica

•	 Zona 1: Zona diáfana de entrada, atención al 
cliente y venta de productos

•	 Zona 2: Oficina y/o cabina de tratamientos 
estéticos.

•	 Cada unidad split casette o pared se 
dimensiona según la carga frigorífica 
máxima puntual en cada zona y no según 
la carga frigorífica máxima simultánea de 
la instalación, por lo que la potencia total 
instalada se encuentra sobredimensionada

•	 Este sobredimensionamiento de potencia 
frigorífica instalada induce un mayor 
consumo eléctrico y una mayor emisión de 
CO2.

•	 El elevado número de unidades interiores 
(una por zona a tratar) provoca un coste de 
implantación más elevado tanto en unidades 
interiores y una cantidad de refrigerante en 
circulación más elevada.

•	 Por estar a nivel de la misma zona, el 
ventilador puede provocar ruido en la zona.

En la imagen superior se muestra una tipología 
de instalación comúnmente adoptada, un 
sistema partido multisplit con una unidad 
exterior y tres unidades interiores en total: dos 
tipo split casette en la zona 1 y un split de pared 
en zona 2. Una solución de este tipo aporta 
confort térmico por individualizar temperaturas 
con un termostato por zona, sin embargo el 
instalar varias unidades por cada zona conlleva 
inconvenientes:

Para estudiar el modelo energético del edificio, se ha creado un modelo 3D mediante la herramienta 
TeKton3D. Una vez se crea dicho modelo, se realiza un cálculo de cargas térmicas teniendo en cuenta 
factores como el clima, ubicación geográfica, envolvente térmica del edificio, orientación del mismo, 
etc., para poder determinar la demanda y la potencia térmica necesaria para diseñar una instalación 
de climatización adecuada. 
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Solución Comercial
Solución de climatización y control Airzone
Para el local en estudio, Airzone plantea 
una solución que además de satisfacer las 
necesidades del usuario, dé respuesta a las 
problemáticas planteadas anteriormente, 
permitiendo sustituir las unidades tipo Split 
casette y de pared en cada zona a tratar por una 
unidad de conductos zonificada.

La solución ideal para este tipo de instalación 
es el sistema Easyzone, especialmente indicado 
para la distribución de aire por conducto flexible, 
que además incluye de manera integrada la 
central Airzone, la pasarela de comunicaciones 
para el control del equipo de aire acondicionado, 
las compuertas motorizadas y los ionizadores 
para la purificación del aire en cada zona. El 
control centralizado de todas las funciones del 
sistema se podrá realizar mediante el Webserver 
HUB Airzone Cloud.

Easyzone aporta eficiencia, confort, control y 
calidad de aire a la unidad interior instalada 
en el local, ya sea de tecnología inverter, VRF o 
enfriadora.
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El sistema Airzone Easyzone CAI es la 
solución ideal para instalaciones que 
requieren reducir los costes y tiempos.

•	 Ahorro: Reducción de hasta un 64% del 
consumo energético gracias a la zonificación.

•	 Control: 100% control a distancia desde la 
app Airzone Cloud o asistentes de voz.

•	 Confort: 95% del tiempo del rango de 
confort gracias a los termostatos por zona; 
permiten el control del aire acondicionado y 
la calefacción.

•	 Bienestar: Reducción de la materia particulada 
30 ~ 65 % ( en 1 hora).
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Incluye compuertas motorizadas Ø 200 mm y 
una entrada independiente para la ventilación 
mecánica controlada. Altura 300 mm.

Diseñado para ocupar el menor espacio en el 
falso techo, incluye compuertas motorizadas Ø 
200 mm y no tiene entrada VMC. Altura 250 mm.

Motor-ionizador Sensor de partículas

Mecánicamente más reducido para encajar con 
los equipos de baja silueta. Incluye compuertas 
motorizadas Ø 150 mm y una entrada 
independiente parala ventilación mecánica 
controlada. Altura 210 mm.

Se presenta en tres formatos disponibles:

Cada compuerta motorizada incluye 
un ionizador que purifica el aire de 
cada zona según la detección del nivel 
de calidad de aire.

Sistema Airzone Easyzone

Características del sistema

EASYZONE CAI STANDARD + VMC

EASYZONE CAI MEDIUM

EASYZONE CAI SLIM + VMC

Easyzone es una solución Plug&Play que permite dar zonificación a una unidad interior de conductos 
flexibles, controlando de 2 a 8 zonas de manera independiente. Dispone de una unidad de regulación 
integrada que contiene todos los elementos necesarios para controlar un equipo de conductos:

•	 Central del sistema integrada.
•	 Pasarela de comunicaciones Airzone para la 

integración completa de la unidad interior.
•	 Compuertas circulares de 200 mm o 150 mm.
•	 Entrada para la ventilación mecánica 

controlada (disponible en modelos Standard 
y Slim).

•	 Sensor de partículas Airzone.

•	 Sistema de purificación del aire mediante 
ionización.

•	 Cuello que se adapta a las unidades de 
conductos de las principales marcas.

•	 Sistema de regulación manual del caudal.
•	 Permite el control de etapas de aire frío/calor 

con elementos radiante (calor).
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Solución Comercial

Sistema Airzone Easyzone

La calidad del aire interior (CAI) refleja la cantidad 
de contaminantes presentes en el aire. Una baja 
calidad del aire puede provocar alergias, dolor de 
cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta entre 
otros problemas de salud.

Airzone ha desarrollado una solución que 
combina el control de la temperatura en la 
zona con la purificación del aire mediante la 
tecnología de ionización.

Iones
negativos

Como resultado de 
la ionización, las partículas 
se aglutinan, aumentando 
su peso, y caen al suelo.

La ionización como técnica de purificación 
se basa en la difusión de iones con carga 
negativa para atraer las partículas con 
carga positiva.

La purificación del aire es un proceso para 
eliminar los contaminantes y las partículas 
nocivas que están suspendidas en el aire, 
cuyos orígenes van desde los materiales que 
componen un edificio hasta las personas que 
se albergan en él, actuando sobre compuestos 
orgánicos volátiles, bacterias, virus e, incluso, 
eliminando olores.

Con el sistema Easyzone CAI, el tiempo en 
suspensión de partículas PM2,5, las más 
perjudiciales para los  organismos, se ve 
disminuido en un 55% y el pico máximo de 
concentración de partículas se reduce en un 
40%.

Solución de climatización y control Airzone

Técnica
ionización

Partículas
eliminadas
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Esquema de conexión

El sistema Easyzone viene cableado de 
fábrica, evitando así cualquier posible error de 
conexionado. Asimismo, incorpora todos los 
elementos de fijación necesarios para completar 
la instalación, como la fijación para techo o el 
reborde de compuerta motorizada para fijación 
con conducto flexible.
El sistema dispone de la posibilidad de 

integración con el Webserver Airzone Cloud 
o con otros controladores. La pasarela de 
comunicaciones Airzone permite una completa 
integración con el funcionamiento de la unidad 
interior de A/A del fabricante y el sistema.
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Solución Comercial

El plenum motorizado Easyzone incluye:

EASYZONE CAI STANDARD + VMC IB8 TOSHIBA – AZEZ8TOSST

1. CENTRAL DE SISTEMA EASYZONE EZ8 – AZPV8CB1IAQ

•	 Central del sistema (AZEZ8CB1IAQ), encargada de gestionar el 
sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos.

•	 Pasarela de comunicación (ver ficha técnica de la pasarela para 
más información).

•	 Compuertas circulares de 200 mm de diámetro.
•	 Sistema de regulación manual de caudal.
•	 Entrada para la ventilación mecánica controlada (VMC), diámetro 

equivalente de 150 mm.
•	 Sensor de partículas Airzone.
•	 Sistema de purificación del aire mediante ionización.

Plénum motorizado Airzone con cuello para la adaptación mecánica a las principales unidades de conductos. El plénum 
motorizado Airzone incluye:

Equipo electrónico configurable encargado de hacer la gestión del sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos. 
Montaje en superficie.

•	 Control y gestión del estado de los termostatos, hasta 8 zonas.
•	 Salidas de alimentación para elementos motorizados y 

purificación.
•	 Salida de relé configurable como ventilación mecánica (VMC) 

o caldera.
•	 Salida para sensor de partículas Airzone (Obligatorio).
•	 Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
•	 Comunicación con equipos de control integral de la instalación.
•	 Comunicaciones con otros sistemas de control externo 

mediante bus de integración.

Lista de material

Sistema Airzone Easyzone

Solución de climatización y control Airzone

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/easyzone/plenum-motorizado-standard/easyzone-cai-standard-vmc-ib8-toshiba-1292.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/easyzone/reemplazos/central-de-sistema-easyzone-ez8-de-reemplazo-1553.html
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2. PASARELA CONTROLADOR 3.0 AIRZONE-TOSHIBA – AZX6GTCTOS

Pasarela para la gestión de equipos de A/A Toshiba compatibles mediante los sistemas de control Airzone. Alimentación me-
diante unidad interior. Montaje y conexión sobre puerto de máquina de los dispositivos Airzone habilitados. Producto desarro-
llado y testeado junto con el fabricante.

•	 Comunicación bidireccional de los parámetros básicos de 
control en función de la demanda del sistema de control 
Airzone.

•	 Control de hasta 3 velocidades de forma automática, 
permitiendo (en general) el funcionamiento sin bypass.

•	 Ajuste de la temperatura de consigna en función de las 
temperaturas seleccionadas en los termostatos Airzone y del 
algoritmo Eco-Adapt.

•	 Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.
•	 Lectura de avisos y errores del equipo controlado.
•	 Control maestro de la unidad.

3. COMPUERTA AIRZONE CON MOTOR Y PURIFICACIÓN – AZPV6CPM[XXX]ION

4. SENSOR DE PARTÍCULAS AIRZONE EASYZONE CAI – AZEZ8ACCPMS

Esta compuerta, integrada en el plenum, controla el paso de aire desde la unidad interior al conducto de distribución de aire.

Equipo electrónico encargado de detectar las partículas flotantes. Se sitúa en el plénum Easyzone.

•	 Incluye un sistema de regulación de caudal que permite 
configurar manualmente los valores máximo y mínimo de 
apertura de cada compuerta de acuerdo a las necesidades de 
cada instalación y un sistema de purificación de aire mediante 
ionización.

•	 Detección vía método óptico de partículas flotantes (PM 2.5) en 
el aire, similares a humo, polvo, etc.

•	 Dispositivo de emisión de luz LD (laser diode) y dispositivo de 
recepción de luz PD (photo diode). El LD emite luz al aire en su 
área de detección, el PD correlaciona la dispersión de la luz con 
las partículas en suspensión del aire.

•	 Conversión mediante microprocesador de los datos obtenidos 
en una salida de masa-densidad de partículas (?g/m3).

•	 Comunicación con central Airzone.

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-controlador-30-airzone-toshiba-642.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/easyzone/reemplazos/reemplazo-compuerta-airzone-de-200-mm-con-motor-y-purificacion-st-1347.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/easyzone/reemplazos/sensor-de-particulas-airzone-easyzone-cai-1261.html
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Solución Comercial

TERMOSTATO CABLE AIRZONE BLUEFACE ZERO – AZCE6BLUEZEROC

•	 6 idiomas disponibles (español, inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués).

•	 Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato 
maestro) y velocidad del sistema (termostato maestro e 
instalación Fan coil).

•	 Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona
•	 Control de etapas de configuración (aire, radiante o combinado).
•	 Función Eco-Adapt y Sleep.
•	 Acceso remoto a otras zonas del sistema.

Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal, para el control de zona en un sistema Airzone. 
Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

TERMOSTATO CABLE / RADIO SIMPLIFICADO AIRZONE LITE 32 ZONAS – AZCE6LITE[C/R]

•	 On/Off de la zona.
•	 Control de temperatura de consigna, en pasos de 1 °C, hasta un 

máximo de ±3 °C.
•	 Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.

Termostato con botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. 
Comunicaciones vía cable. Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

Lista de material

Sistema Airzone Easyzone

Solución de climatización y control Airzone

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/interfaces-de-usuario/termostato-cable-airzone-blueface-zero-1256.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/interfaces-de-usuario/termostato-cable-simplificado-airzone-lite-ce6-206.html
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WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD DUAL – AZX6WSPHUB

•	 Control de hasta 32 sistemas.
•	 Configuración y control de los parámetros de zonas                    

(Tª ambiente y consigna, modo de funcionamiento, etc.) y 
sistemas mediante plataforma Cloud.

•	 Asociación a router mediante Bluetooth a través de la App.
•	 Multiusuario y multisesión.
•	 Puerto para la integración mediante protocolo Modbus.
•	 Integración vía API local.
•	 Actualización remota del firmware del Webserver y de los 

sistemas conectados.
•	 Gestión y solución remota de errores del sistema.
•	 Permite la configuración como pasarela Lutron y BACnet IP.

Servidor Web para la gestión de los sistemas Airzone de una instalación mediante plataforma Cloud. Acceso a plataforma 
mediante navegador o App's (iOS o Android). Conexión a red mediante Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentación mediante 
bus domótico del sistema. Montaje en carril DIN.

DIFUSOR CIRCULAR Y COMPUERTA MOTORIZADA DE CONDUCTO – DFCI

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45° – RSDF

•	 DFCI: difusor circular con puente de montaje
•	 DFCI+R: difusor circular con regulación de caudal tipo mariposa 

en chapa de acero.
•	 DFCI+R con cuello: para conexión a tubo flexible con regulación 

de caudal tipo mariposa en chapa de acero.

•	 Aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm y lamas
•	 horizontales fijas a 45º, que favorece el retorno del flujo de aire en
•	 sentido ascendente y descendente.

Difusor circular DFCI que favorece la impulsión del flujo de aire en 4 direcciones. Registrable en su parte central para
facilitar su montaje y mantenimiento. Tipos:

Rejilla de retorno.

Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m · AZX6CABLEBUS100

Cable RN Airzone (2x0,75) 100m · AZX6CABLERN100

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/control-centralizado/webserver-hub-airzone-cloud-dual-1234.html
https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/airq/difusores-de-techo/difusor-circular-153.html
https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/airq/rejillas/rejilla-simple-deflexion-horizontal-de-retorno-lama-fija-45o-126.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/accesorios/cable-bus-airzone-2x052x022-100-m-313.html
http://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/accesorios/cable-rn-airzone-2x075-100-m-486.html
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Solución Comercial
Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone

Criterios técnicos

Desde un punto de vista técnico y de control, el sistema de zonificación Airzone Easyzone aporta un valor añadido 
importante a la instalación de climatización.

•	 Sencillez de la instalación y puesta en marcha: 
El uso de tubo flexible en esta solución facilita 
el montaje de la red de distribución de aire, 
cumpliendo las especificaciones y requisitos 
de instalación establecidos en la normativa 
UNE EN 13180, relativa a la ventilación de 
edificios y las dimensiones y requisitos 
mecánicos para los conductos flexibles.

•	 Confort acústico: La centralización de la 
instalación permite trasladar las unidades 
interiores a aseos y baños, alejándolas de 
zonas como los dormitorios. Desaparecen 
posibles molestias sonoras.

•	 Adecuación de la potencia térmica instalada: 
El sistema Airzone Easyzone permite la 
selección de los equipos de climatización 
ajustándose a la carga térmica simultánea, 
logrando la instalación de equipos de menor 
consumo eléctrico.

•	 Motores de bajo consumo: Los motores se 
alimentan desde la placa central y únicamente 
durante las fases de apertura y cierre; el 
resto del tiempo quedan sin alimentación. El 
consumo eléctrico registrado será mínimo.

•	 Aumento de la eficiencia energética: Se 
ha desarrollado una serie de algoritmos de 
control inteligente que mejora la eficiencia 
energética:
	> Tecnología Q-Adapt: Realiza un ajuste 

automático del caudal de los equipos según 
las necesidades de la instalación. Dispone de 
5 modos de trabajo.

	> Tecnología Eco-Adapt: Permite seleccionar 
el grado de eficiencia energética deseado 
para el sistema. Dispone de una serie de 
modos que permiten limitar la temperatura 
mínima seleccionable en modo frío y la 
máxima en modo calor.

•	 Mejora del comportamiento fluidodinámico 
de la instalación gracias al mecanismo de 
regulación de caudal: Todas las compuertas 
del sistema están montadas y cableadas e 
incorporan un mecanismo de regulación 
para equilibrar el reparto de caudales. Este 
mecanismo permite ajustar el caudal máximo 
de salida en cada compuerta motorizada de 
forma que se ajuste a las necesidades de la 
instalación. Además puede regular el cierre 
máximo para mantener un aporte de aire 
mínimo, incluso cuando la zona no esté en 
demanda.tiempo que cuantifica el ahorro y el 
nivel de confort alcanzado.

•	 Pasarela de comunicación Airzone* con 
unidad interior de aire acondicionado: 
Mediante el uso de este elemento, el sistema 
Airzone lleva el control integral de la unidad 
interior de AC, con el objetivo de optimizar 
el consumo energético de la misma y 
favorecer el confort global de la instalación. 
La pasarela de comunicación permite, 
entre otras funciones, cambiar el modo de 
funcionamiento de la unidad interior desde 
el mismo termostato maestro Airzone. 

*Patente nº publ. 2358701.   
 Marcas compatibles a consultar en myzone.airzone.es
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•	 Integración con sistemas domóticos e 
inmóticos:

	> Compatibilidad con las principales 
tecnologías de BMS/Domótica e IoT.

	> Aplicación Airzone Cloud.
	> Asistentes de voz Amazon Alexa y Google 

Assistant.
	> Protocolo Modbus.
	> Pasarela de integración BACnet, Lutroon y KNX.
	> Drivers y plugins: Control4, Creston, Eedomus, 

Fibaro, Jeedom y RTI.
	> API Cloud y API REST.

•	 Mejora en la calificación energética: El control 
zonificado de Airzone reduce el consumo de 
la instalación, lo que implica una disminución 
en las emisiones de CO2. Airzone dispone de 
herramientas que permiten justificar la mejora 
de la calificación energética alcanzando un 
nivel de confort y ahorro económico.

•	 Algoritmo Eco-Adapt: En el caso de la 
solución de climatización y control Airzone, el 
algoritmo Eco- Adapt establece una solución 
de compromiso entre confort y ahorro 
energético. El principio de funcionamiento 
básico de este algoritmo es realizar un control 
supervisado de la temperatura de consigna 
en las distintas zonas. El algoritmo limita la 
temperatura máxima seleccionable en modo 
calor y la temperatura mínima seleccionable 
en modo frío. De esta forma se consigue 
reducir la demanda térmica y lograr un 
ahorro energético. Los valores de consumo 
y porcentuales de ahorro se establecen en 
relación al intervalo de temperaturas de 
confort de referencia, y se definen en términos 
anuales. Es decir, indican el consumo anual 
del sistema de climatización y el porcentaje 
de ahorro resultante, si durante todo el año 
se utilizaran las temperaturas de consigna 
definidas en el termostato para modo frío y 
modo calor. De esta forma, en ningún caso se 
representan ahorros y consumos instantáneos.

•	 Punto de alimentación único: La central del 
sistema es el único elemento conectado a 
la red eléctrica, desde donde se alimenta a 
termostatos y motores. 

•	 Gestión centralizada del modo de 
funcionamiento y control remoto de la 
instalación: A través del Webserver Airzone 
Cloud se permite un control completo de 
toda la instalación desde cualquier lugar y en 
cualquier momento a través de las app para 
iOS o Android o a través del portal Web: modo 
de funcionamiento, encendido/apagado 
general de toda la instalación o de las distintas 
zonas, programaciones horarias, etc.

Gasto equipo
modo manual

Gasto equipo
modo A

Gasto equipo 
modo A+

Gasto equipo 
modo A++

CONSUMO KWh 2.100 1.470 1.352 1.137

GASTO €/AÑO 525,0 367,5 338,1 284,3

AHORRO 30% 36% 46%

AHORRO CONSUMO ALGORITMO ECO-ADAPT

*Cálculos realizados según el supuesto de un funcionamiento de la instalación de 5 horas diarias, 120 días al año y un precio de 0 ,25 €/kWh.
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), según R.D 216/2014.
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Solución Comercial

•	 Ahorro en costes de implantación

•	 Ahorro en tiempo de instalación y puesta en 
marcha.

•	 Ahorro en costes de explotación.

•	 Ahorro en acciones de mantenimiento.

Desde un punto de vista económico, destaca 
principalmente la reducción del número 
de unidades necesarias en la instalación 

de climatización pero también se obtienen 
otros ahorros destacables con la solución de 
climatización Airzone planteada:

Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone

Criterios económicos
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Comparativa de las soluciones

Carga 
Refrigeración 

Simultánea (KW)
Modelo Potencia 

equipo (KW) PVP equipo Nº Unidades PVP Total

Unidades interiores	

    Zona 1. Cassette 1 3,14 RAS-M13U2MUVG-E 3 1.640,00 € 1 1.640,00 €

    Zona 1. Cassette 2 3,14 RAS-M13U2MUVG-E 3 1.640,00 € 1 1.640,00 €

    Zona 2. Split 0,7 RAS-M10U2MUVG-E 1,5 1.529,00 € 1 1.529,00 €

Unidades Exteriores	 RAS-3M26U2AVG-E 7,5 2.792,00 € 1 2.792,00 €

TOTAL EQUIPOS 7.601,00 €

Carga 
Refrigeración 

Simultánea (KW)
Modelo Potencia 

equipo (KW) PVP equipo Nº Unidades PVP Total

Unidades interiores	

    Zona 1. Cassette 1 3,14

RAV-RM801BTP-E 7,1 1.049 € 1 1.049 €    Zona 1. Cassette 2 3,14

    Zona 2. Split 0,7

Unidades Exteriores	 - RAV-GP801AT-E 7,1 1.014 € 1 1.914 €

Termostato fabricante - RBC-AXU31-E - - 1 -

TOTAL EQUIPOS 2.963,00 €

INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN MULTISPLIT*

INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN CONDUCTOS*

* Inversiones calculadas según precios Catálogo General Toshiba Octubre 2022.

Comparativa inversión

La solución de climatización genérica será una 
solución con unidades tipo multisplit, mientras 
que la solución de climatización Airzone será 
una solución con una unidad de conductos.

Se detalla a continuación una comparativa de las
soluciones comentadas, optando ambas por la 
instalación de equipos marca Toshiba.

Para la configuración multisplit, se ha 
seleccionado una unidad exterior teniendo en 
cuenta el rango necesario de potencia térmica (7 
-7,7 kW), que en este caso sería una Multi-Inverter 

Toshiba RAS-3M26U2AVG-E y, posteriormente, 
una combinación de tres unidades interiores: 
dos tipo casette para la zona de atención al 
cliente y una tipo split para la cabina-oficina.
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Solución Comercial
Comparativa de las soluciones

Partida Solución multisplits Solución conductos con Airzone

Total equipos (mando equipo incluido) 7.601,00 € 2.963,00 €

    Unidades interiores 4.809,00 € 1.049,00 €

    Unidades exteriores 2.792,00 € 1.914,00 €

Control Airzone Easyzone - 1.657,00 €

Servidor Web - 180,00 €

Difusión Airzone - 238,60 €

TOTAL 7.601,00 € 5.038,60 €

Partida Solución multisplits Solución conductos

Potencia frigorífica total instalada (kW) 7,5 7,1

COMPARATIVA INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL TOTAL*

El detalle de las partidas de control Airzone Easyzone, Webserver y difusión Airzone se indica en Anexo.
* Precios sujetos a cambio según fluctuaciones del mercado. Partidas con mano de obra no incluida.

Sistema de zonificación y control, el cual dispone de elementos motorizados para permitir ajustar el aporte térmico.

La solución de climatización Airzone supone un ahorro de un 61% en inversión inicial en 
equipos y un ahorro de un 34% en inversión inicial total

La solución de climatización Airzone 
supone un ahorro del 5% en potencia 
frigorífica.

La solución de climatización y control Airzone 
permite ajustar la potencia del equipo de 
conductos a instalar gracias al sistema de control 
Airzone, que dispone de elementos motorizados 

que permiten ajustar el aporte térmico del 
sistema a la demanda de cada zona. Por ello, no 
sólo se consigue una disminución del número de 
unidades sino también de la potencia instalada.

Comparativa potencia instalada
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La solución de climatización Airzone 
mejora la calificación energética
reduciendo las emisiones en
1.75 kg CO2/m2año.

Para completar el estudio se ha calculado la 
calificación energética para la solución de 
multisplit y se ha comparado con una solución 
de conductos zonificado. 

Los resultados de las simulaciones indican que 
el consumo de energía primaria no renovable en
climatización supone unas emisiones de CO2 de

11.29 kg CO2/m
2 año mientras que con el sistema 

de conductos zonificado Airzone son de 9.54 
kg CO2/m

2 año. Además, se garantiza que el nivel 
de confort se mantiene en ambas soluciones.

Solución multisplit Solución conductos

Comparativa calificación energética y confort
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Solución Comercial
Anexo I

Partida Referenia Material Uds PVP Unit. € Importe total €

Material Airzone

AZEZ8TOSST03M4
Plenum Motorizado 

Easyzone CAI Toshiba
1  1.275,00 €  1.275,00 € 

AZCE6BLUEZEROC
Tto. inteligente 
color Airzone

 Blueface Zero [B/N] 
1  176,00 €  176,00 € 

AZCE6LITER
Tto. Airzone 

Lite radio [B/N]
1  138,00 €  138,00 € 

AZX6CABLEBUS100
Cable bus Airzone 

(2x0,5+2x0,22) 100m
1  68,00 €  68,00 € 

TOTAL SISTEMA AIRZONE  1.657,00 €

Partida Referenia Material Uds PVP Unit. € Importe total €

Difusión

DFCI200AC
DIFUSOR CIRCULAR 
CON CUELLO 200 AL

4 48 192,00

RSDF030015AKX
REJILLA RETORNO 

LAMA FIJA 300X150 AL K
1 16,2 16,2

RSDF080015AKX
REJILLA RETORNO 

LAMA FIJA 800X150 AL K
1 30,4 30,4

TOTAL MATERIAL DIFUSIÓN                     238,60	

Partida Referenia Material Uds PVP Unit. € Importe total €

Servidor Web AZX6WSPHUB
Webserver HUB 
Airzone Cloud

1 180 180,00

INVERSIÓN ECONÓMICA EN SISTEMA AIRZONE EASYZONE

INVERSIÓN ECONÓMICA EN WEBSERVER: SOLUCIÓN CONDUCTOS

INVERSIÓN ECONÓMICA EN WEBSERVER: SOLUCIÓN CONDUCTOS

* Precios de los largueros incluidos.




