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La climatización en espacios como oficinas 
debe satisfacer unos requisitos cada vez más 
exigentes, si tenemos en cuenta que, junto 
con la iluminación, son los factores de mayor 
influencia en el consumo energético de estos 
edificios, que representan la mitad de la energía 
del sector servicios.

Airzone permite gestionar el consumo de todos 
estos equipamientos de la forma más eficiente 
y cómoda, centralizando todos los elementos 
de control y permitiendo la regulación de todos 
los parámetros que engloban la instalación de 
forma sencilla.

SOLUCIÓN OFICINAS
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Solución Oficinas
En oficinas es donde se consume la mitad de la 
energía en el sector servicios, y este consumo está 
repartido mayoritariamente entre los equipos 
climatización y calefacción, que suponen más 
del 50 % del consumo total, seguido del consumo 
en equipamiento e iluminación. 

El uso generalizado de los sistemas de 
climatización, los sistemas de iluminación o el 
cada vez mayor número de equipos ofimáticos 
contribuyen significativamente a aumentar el 
consumo de energía de los centros de trabajo. 
Este consumo se va a ver influido también por 
factores como el nivel de eficiencia energética 
de los equipos, los hábitos de consumo de los 
usuarios o las propias características constructivas 
del edificio. 

Solución de climatización genérica

Para mostrar mejor la solución Airzone para la 
óptima climatización de oficinas, expondremos 
el siguiente estudio exhaustivo de un caso real 
de instalación con aire acondicionado en un 
edificio de la ciudad de Madrid (España).

Se ha creado un modelo 3D mediante la 
herramienta TeKton3D para estudiar el modelo 
energético en dicho edificio. Una vez se crea 
dicho modelo, se pueden calcular para cada 
solución cargas, demanda, análisis en confort, 
calificación energética, etc. 

Está demostrado que una variación de 1 ºC 
genera un ahorro entre un 6 % y un 10 % en 
climatización, por lo que la existencia de 
termostatos por zona permite un uso y control 
más efectivo de la temperatura y racionalizar la 
energía que se invierte. 

Por otra parte, la existencia de un control de 
encendido y apagado general y la posibilidad de 
realizar programaciones horarias contribuye a 
reducir considerablemente la energía consumida 
para climatizar los centros de trabajo. 
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Solución de climatización genérica
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Una solución de este tipo aporta confort térmico 
en las zonas con equipos individuales ya que 
poseen su propio termostato, pero no sería así 
en las zonas donde se deban instalar múltiples 
equipos. Además, este enfoque conlleva otros 
muchos inconvenientes:

• Cada unidad cassette se dimensiona según 
la carga frigorífica máxima puntual en 
cada zona y no según la carga frigorífica 
máxima simultánea de la instalación, por lo 
que la potencia total instalada se encuentra 
sobredimensionada.

• Este sobredimensionamiento de potencia 
frigorífica instalada induce un mayor consumo 
eléctrico.

• Un sistema de climatización de mayor 
potenciafrigorífica provoca una inversión 
inicial en equipos de producción y terminales 
más elevada.

• Por estar a nivel de la misma zona, el ventilador 
puede provocar ruido en la zona.

• El elevado número de unidades interiores 
tiene por consecuencia una cantidad de 
refrigerante en circulación alta, con los riesgos 
que esto pueda conllevar (caso VRF).

• Según la reglamentación RITE IT 1.1.4.2.2, cada 
despacho necesitará una cierta aportación 
en aire exterior, para la cual se tendrá que 
diseñar una red de conductos de ventilación 
totalmente independiente.

• En periodo invernal, la estratificación de aire 
caliente en la parte más alta de las estancias 
provocará un cierto malestar (fenómeno de la 
“cabeza caliente”).

• La unidad de climatización está en la oficina y 
existe la posibilidad de condensaciones encima 
de áreas de trabajo, por lo que el usuario debe 
sufrir las labores de mantenimiento de los 
equipos.

La planta consta de 23 zonas independientes: 16 oficinas, sala de reuniones, archivos, almacén, 2 salas 
de espera y dos pasillos. Este planteamiento supone una instalación VRF a 2 tubos de marca Daikin 
con una unidad tipo cassette por zona a tratar y varias unidades en las zonas más amplias.
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Solución de climatización y control Airzone
La solución que se plantea para optimizar la instalación de climatización está formada por:

Flexa 3.0 es un sistema ideal para el control de 
equipos centralizados tanto en aplicaciones 
residenciales como terciarias. Es compatible 
con instalaciones de equipos Inverter/VRF y con 
equipos hidrónicos. Además, permite controlar 
la calefacción radiante zonificada.

• Sistema de zonificación Airzone Flexa 3.0.
• Gestión centralizada y remota a través del 

Webserver Airzone Cloud.
• Unidades interiores VRF de conductos.
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El sistema Airzone Flexa 3.0 es la 
solución ideal para instalaciones 
equipos zonificados de hasta 8 
zonas con tecnología de volumen de 
refrigerante variable.
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Solución de climatización y control Airzone

Control de la temperatura zona por zona y de 
forma independiente. De esta forma se aporta 
el 100 % de confort requerido, bien sea a través 
de termostatos inteligentes o interruptores de 
temperatura.

Posibilidad de gestionar el sistema externamente 
desde un sistema de gestión BMS como: Modbus, 
KNX, BACnet, Lutron, Control4, Eedomus, Fhe, 
Fibaro, Jeedom, RTI, Wago y Zwave. Asistentes 
de voz como Amazon Alexa y Google Assistant.

Permite el control simultáneo de equipos de 
climatización por convección y por radiación 
para conseguir elmayor ahorro energético 
posible.

Los conceptos básicos que priman en este tipo de soluciones son:

1. ZONIFICACIÓN 3. COMUNICACIÓN

2. INTEGRACIÓN

Sistema Airzone Flexa 3.0

Características del sistema

• Control de hasta 8 zonas de manera 
independiente.

• Control integrado del equipo gracias a la 
interfaz de comunicación para equipos de 
expansión directa o para fancoil de conductos.

• Limitación de temperaturas mínimas y 
máximas para un control eficiente con la 
función Eco-Adapt. 

• Selección de caudales mediante la función 
Q-Adapt gracias a 5 modos preestablecidos. 

• Módulo opcional para encendido/apagado 
remoto de las zonas mediante contacto 
seco libre de tensión (ejemplo: contacto de 
ventana).

• Salida de relé de encendido/apagado.
• Salida de control para activación de calderas o 

ventilación mecánica (VMC). 
• Gestión de equipos de producción de agua y/o 

bombas de recirculación a través de la Central 
de Control de Producción Airzone. 

• Control por zonas de elementos radiantes para 
calefacción (a través del Módulo de Control de 
Elementos Radiantes) con funcionamiento en 
modo combinado.

• Configuración de los modos de funcionamiento.
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Esquema de conexión

Los elementos del sistema Airzone Flexa 3.0 se 
comunican entre sí de manera bidireccional. 
Desde el termostato Airzone BluefaceZero es 
posible el acceso remoto a las zonas del sistema 
para el control de la regulación de la temperatura 
o el apagado y encendido de la misma. 

El sistema dispone de la posibilidad de 
integración con el Webserver Airzone Cloud 
o con otros controladores. La pasarela de 
comunicaciones Airzone permite una completa 
integración con el funcionamiento de la unidad 
interior de A/A del fabricante y el sistema.

M
O

TO
R

 12V

M
O

TO
R

 12V

M
O

TO
R

 12V

LAN

ON/OFF

VMC

C
. R

A
D

IO

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

D
4

D
5

D
11

D
6

D
7

D
3

D
9

D
8

D
2

D
1 D

10
D

18

D
19

D
37

D
39

D
41

D
43

D
45

D
47

D
36

D
38

D
40

D
42

D
44

D
46

SO
N

D
A

A
LA

R

ON/OFF

VMC

C
. R

A
D

IO

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

D
4

D
5

D
11

D
6

D
7

D
3

D
9

D
8

D
2

D
1 D

10
D

18

D
19

D
37

D
39

D
41

D
43

D
45

D
47

D
36

D
38

D
40

D
42

D
44

D
46

SO
N

D
A

A
LA

R

ON/OFF

VMC

C
. R

A
D

IO

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

D
4

D
5

D
11

D
6

D
7

D
3

D
9

D
8

D
2

D
1 D

10
D

18

D
19

D
37

D
39

D
41

D
43

D
45

D
47

D
36

D
38

D
40

D
42

D
44

D
46

SO
N

D
A

A
LA

R

Bus 1 Bus 2



  |  GUÍA DE SOLUCIONES - SOLUCIÓN OFICINAS

Solución Oficinas

9

Solución de climatización y control Airzone

Sistema Airzone Flexa 3.0

Lista de material

CENTRAL DE SISTEMA FLEXA 3.0 – AZCE8CB1MOT

PASARELA CONTROLADOR 3.0 AIRZONE-DAIKIN SKY AIR / VRV – AZX6GTCDA1

• Control y gestión del estado de los termostatos, hasta 8 zonas.
• Salidas de alimentación para elementos motorizados.
• Salida de relé configurable como ventilación mecánica (VMC) o 

caldera.
• Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
• Comunicación con equipos de control integral de la instalación.
• Comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante 

bus de integración.

• Comunicación bidireccional de los parámetros básicos de 
control en función de la demanda del sistema de control 
Airzone.

• Control de hasta 5 velocidades de forma automática, 
permitiendo (en general) el funcionamiento sin bypass.

• Ajuste de la temperatura de consigna en función de las 
temperaturas seleccionadas en los termostatos Airzone y del 
algoritmo Eco-Adapt.

• Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.
• Lectura de avisos y errores del equipo controlado.
• Control maestro de la unidad.

Equipo electrónico configurable encargado de hacer la gestión del sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos. 
Alimentación externa a 110 / 230 Vac. Montaje en superficie.

Pasarela para la gestión de equipos de A/A Daikin compatibles mediante los sistemas de control Airzone. Alimentación 
mediante unidad interior. Montaje y conexión sobre puerto de máquina de los dispositivos Airzone habilitados. Producto 
desarrollado y testeado junto con el fabricante:

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/central-de-sistemas/central-de-sistema-airzone-flexa-30-ce8-1437.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-controlador-30-airzone-daikin-sky-air-vrv-572.html
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TERMOSTATO CABLE AIRZONE BLUEFACE ZERO – AZCE6BLUEZEROC

• 6 idiomas disponibles (español, inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués).

• Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato 
maestro) y velocidad del sistema (termostato maestro e 
instalación Fan coil).

• Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona
• Control de etapas de configuración (aire, radiante o 

combinado).
• Función Eco-Adapt y Sleep.
• Acceso remoto a otras zonas del sistema.

Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal, para el control de zona en un sistema Airzone. 
Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

TERMOSTATO CABLE / RADIO SIMPLIFICADO AIRZONE LITE 8 ZONAS – AZCE6LITEC

• On/Off de la zona.
• Control de temperatura de consigna, en pasos de 1 °C, hasta un 

máximo de ±3 °C.
• Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.

Termostato con botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. 
Comunicaciones vía cable. Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/interfaces-de-usuario/termostato-cable-airzone-blueface-zero-1256.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/interfaces-de-usuario/termostato-cable-simplificado-airzone-lite-ce6-206.html
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Solución de climatización y control Airzone

Sistema Airzone Flexa 3.0

Lista de material

WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD DUAL 2.4-5G/ETHERNET – AZX6WSPHUB

• Control de hasta 32 sistemas. Un webserver Airzone-BACnet por 
sistema.

• Configuración y control de los parámetros de zonas (Tª ambiente 
y consigna, modo de funcionamiento, etc.) y sistemas mediante 
plataforma Cloud.

• Asociación a router mediante Bluetooth a través de la App.
• Multiusuario y multisesión.
• Puerto para la integración mediante protocolo Modbus o 

BACnet MS/TP.
• Permite la configuración como pasarela Lutron y BACnet IP.
• Integración vía API local.
• Actualización remota del firmware del Webserver y de los 

sistemas conectados.
• Gestión y solución remota de errores del sistema.

• Favorece la impulsión del flujo de aire en 4 direcciones.
• Registrable en su parte central para facilitar su montaje y 

mantenimiento. Diseñado para su instalación en techo.

Servidor Web para la gestión de los sistemas Airzone de una instalación mediante plataforma Cloud. Acceso a plataforma 
mediante navegador o App's (iOS o Android). Conexión a red mediante Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentación mediante 
bus domótico del sistema. Montaje en carril DIN o en superficie.

DIFUSOR CIRCULAR – DFCI

Difusor circular con puente de montaje.

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/control-centralizado/webserver-hub-airzone-cloud-dual-24-5gethernet-1234.html
https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/airq/difusores-de-techo/difusor-circular-153.html
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REJILLA DE LAMA LINEAL FIJA 15º  – RLQ1

COMPUERTA MOTORIZADA CIRCULAR DE CONDUCTO  – CPCCXXXXMTE

Rejillas de retorno de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm.

Compuerta motorizada circular de conducto CPCC que anexado a un conducto circular de distribución de aire controla el paso 
de este a la zona que da servicio.

Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m · AZX6CABLEBUS100

Cable RN Airzone (2x0,75) 100m · AZX6CABLERN100

• La compuerta circular de conductoincluye un sistema de 
regulación de caudal que permite configurar manualmente los 
valores máximo y mínimo de apertura de cada compuerta de 
acuerdo a las necesidades de cada instalación.

• Lama horizontal fija a 15º orientada en una sola dirección

https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/airq/rejillas/rejilla-lama-lineal-fija-15o-119.html
https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire/difusion-de-aire-motorizada/compuertas-motorizadas/compuerta-motorizada-circular-de-conducto-171.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/accesorios/cable-bus-airzone-2x052x022-100-m-313.html
http://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/acuazone/accesorios/cable-rn-airzone-2x075-100-m-486.html
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Criterios técnicos

Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone

Desde un punto de vista técnico y de control, el sistema de zonificación Airzone Easyzone aporta un valor añadido 
importante a la instalación de climatización.

• Confort sonoro: El ventilador de la unidad 
interior está situado fuera de las zonas 
climatizadas (generalmente en un baño o zona 
común), por lo que desaparecen las molestias 
sonoras. la instalación.

• Confort acústico: La centralización de la 
instalación permite trasladar las unidades 
interiores a aseos y baños, alejándolas de 
zonas como los dormitorios. Desaparecen 
posibles molestias sonoras.

• Racionalización de la potencia frigorífica 
instalada: El uso de una unidad interior por 
conductos centralizada permite adecuar la 
potencia instalada a la demanda real simultánea 
del edificio. De esta forma, la instalación no se 
encuentra sobredimensionada, sino que se 
adapta a las necesidades reales del edificio

• Motores de bajo consumo: Los motores se 
alimentan desde la placa central y únicamente 
durante las fases de apertura y cierre; el 
resto del tiempo quedan sin alimentación. El 
consumo eléctrico registrado será mínimo.

• Aumento de la eficiencia energética: Se 
ha desarrollado una serie de algoritmos de 
control inteligente que mejora la eficiencia 
energética:
 > Tecnología Q-Adapt: Realiza un ajuste 

automático del caudal de los equipos según 
las necesidades de la instalación. Dispone de 
5 modos de trabajo.

 > Tecnología Eco-Adapt: Permite seleccionar 
el grado de eficiencia energética deseado 
para el sistema. Dispone de una serie de 
modos que permiten limitar la temperatura 
mínima seleccionable en modo frío y la 
máxima en modo calor.

• Mejora del comportamiento fluidodinámico 
de la instalación gracias al mecanismo de 
regulación de caudal: Todas las compuertas 
del sistema incorporan un mecanismo de 
regulación para equilibrar el reparto de 
caudales. Este mecanismo permite ajustar el 
caudal máximo de salida en cada compuerta 
motorizada de forma que se ajuste a las 
necesidades de la instalación. Además puede 
regular el cierre máximo para mantener un 
aporte de aire mínimo, incluso cuando la zona 
no esté en demanda.tiempo que cuantifica el 
ahorro y el nivel de confort alcanzado.

• Pasarela de comunicación Airzone* con 
unidad interior de aire acondicionado: 
Mediante el uso de este elemento, el sistema 
Airzone lleva el control integral de la unidad 
interior de AC, con el objetivo de optimizar 
el consumo energético de la misma y 
favorecer el confort global de la instalación. 
La pasarela de comunicación permite, 
entre otras funciones, cambiar el modo de 
funcionamiento de la unidad interior desde 
el mismo termostato maestro Airzone. 

*Patente nº publ. 2358701.   
 Marcas compatibles a consultar en myzone.airzone.es
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• Integración con sistemas domóticos e 
inmóticos:

 > Compatibilidad con las principales 
tecnologías de BMS/Domótica e IoT.

 > Aplicación Airzone Cloud.
 > Asistentes de voz Amazon Alexa y Google 

Assistant.
 > Protocolo Modbus.
 > Pasarela de integración BACnet, Lutroon y 

KNX.
 > Drivers y plugins: Control4, Creston, 

Eedomus, Fibaro, Jeedom y RTI.
 > API Cloud y API REST.

• Mejora en la calificación energética: El control 
zonificado de Airzone reduce el consumo de 
la instalación, lo que implica una disminución 
en las emisiones de CO2. Airzone dispone de 
herramientas que permiten justificar la mejora 
de la calificación energética alcanzando un 
nivel de confort y ahorro económico.

• Algoritmo Eco-Adapt: En el caso de la 
solución de climatización y control Airzone, el 
algoritmo Eco- Adapt establece una solución 
de compromiso entre confort y ahorro 
energético. El principio de funcionamiento 
básico de este algoritmo es realizar un control 
supervisado de la temperatura de consigna 
en las distintas zonas. El algoritmo limita la 
temperatura máxima seleccionable en modo 
calor y la temperatura mínima seleccionable 
en modo frío. De esta forma se consigue 
reducir la demanda térmica y lograr un 
ahorro energético. Los valores de consumo 
y porcentuales de ahorro se establecen en 
relación al intervalo de temperaturas de 
confort de referencia, y se definen en términos 

• Punto de alimentación único: La central del 
sistema es el único elemento conectado a 
la red eléctrica, desde donde se alimenta a 
termostatos y motores. 

• Ventilación Mecánica Controlada: La central 
del sistema Airzone Flexa 3.0 incorpora 
una salida para el control de la ventilación 
mecánica. El sistema activa la ventilación 
siempre que el modo de funcionamiento de 
la instalación sea distinto a Stop, de forma que 
se garantiza el aporte de aire renovado con el 
mismo sistema de control Airzone.

• Gestión centralizada del modo de 
funcionamiento y control remoto de la 
instalación: A través del Webserver Airzone 
Cloud se permite un control completo de 
toda la instalación desde cualquier lugar y en 
cualquier momento a través de las app para 
iOS o Android o a través del portal Web: modo 
de funcionamiento, encendido/apagado 
general de toda la instalación o de las distintas 
zonas, programaciones horarias, etc.

anuales. Es decir, indican el consumo anual 
del sistema de climatización y el porcentaje 
de ahorro resultante, si durante todo el año 
se utilizaran las temperaturas de consigna 
definidas en el termostato para modo frío y 
modo calor. De esta forma, en ningún caso se 
representan ahorros y consumos instantáneos.
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La solución de climatización genérica es una solución con unidades tipo cassette, mientras que la 
solución de climatización Airzone será una solución con unidades de conductos zonificadas. Valores 
como la inversión económica inicial o gastos de explotación se reducen con la solución Airzone.

Se detalla a continuación una comparativa de las soluciones comentadas, optando ambas por la 
instalación de equipos marca Daikin.

Comparativa de soluciones

Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone

• Ahorro en costes de implantación

• Ahorro en tiempo de instalación y puesta en 
marcha.

• Ahorro en costes de explotación.

• Ahorro en acciones de mantenimiento.

Desde un punto de vista económico, destaca 
principalmente la reducción del número 
de unidades necesarias en la instalación 

de climatización pero también se obtienen 
otros ahorros destacables con la solución de 
climatización Airzone planteada:

Criterios económicos

Partida Solución Cassette VRF (€) Solución Conductos VRF 
con AirzonE (€) Ahorro

TOTAL EQUIPOS 
(mando equipo incluido)

UNIDADES INTERIORES 42.146,00 10.658,00 74,71

UNIDADES EXTERIORES 31.876,00 25.376,00 20,39

MANDOS EQUIPOS 4.439,00 965,00 78,26

CONTROL AIRZONE FLEXA 3,0 - 10.241,00 -

CONTROL CENTRALIZADO 
FABRICANTE

1.949,00 - -

SERVIDOR WEB - 180,00 -

DIFUSIÓN AIRZONE - 2.316,00 -

DERIVACIONES FLUIDO
 REFRIGERANTE (REFNET)

3.616,00 714,00 80,25

CONDUCTOS 0 4.772,82 -

CANALIZACIONES 6.318,00 3.064,09 51,50

TOTAL 90.344,00 58.286,91 35,48
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En el caso de instalación con cassettes individuales, los equipos seleccionados en función de las cargas 
térmicas de refrigeración son las siguientes:

Comparativa inversión

Zona Carga Refrig. 
Simult. (kW)

Pot.Ref./Cal. 
(kW) Solución VRF Cassetes

UNIDAD 1 14,64 Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€) Ud. Exterior PVP equipo (€)

SALA DE
REUNIONES

10,64 10,64 FXFQ100B 11,20 2.852,00

RXYQ24U  
(67,4 kW) 31.876,00

OFICINA 1 1,87 1,87 FXFQ20B 2,20 1.774,00

OFICINA 2 2,13 2,13 FXFQ20B 2,20 1.774,00

UNIDAD 2 12,56 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 3 2,47 2,53 FXFQ25B 2,80 1.787,00

OFICINA 4 1,98 1,98 FXFQ20B 2,20 1.774,00

OFICINA 5 2,43 2,50 FXFQ25B 2,80 1.787,00

OFICINA 6 1,57 1,57 FXFQ20B 2,20 1.774,00

OFICINA 7 2,19 2,19 FXFQ20B 2,20 1.774,00

PASILLO 1,92 1,92 FXFQ20B 2,20 1.774,00

UNIDAD 3 7,67 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 8 0,98 1,01 FXFQ20B 2,20 1.774,00

OFICINA 9 1,95 2,01 FXFQ20B 2,20 1.774,00

SALA DE
 ESPERA 2

1,85 1,86 FXFQ20B 2,20 1.774,00

ARCHIVOS 2,89 2,91 FXFQ25B 2,80 1.787,00

UNIDAD 4 11,21 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 10 2,36 2,48 FXFQ25B 2,80 1.787,00

OFICINA 11 3,84 3,99 FXFQ40B 4,50 1.988,00

OFICINA 12 1,77 1,81 FXFQ20B 2,20 1.774,00

OFICINA 13 1,56 1,56 FXFQ20B 2,20 1.774,00

SALA DE 
ESPERA 1

1,68 1,69 FXFQ20B 2,20 1.774,00

UNIDAD 5 7,18 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 14 1,46 1,47 FXFQ20B 2,20 1.774,00

OFICINA 15 1,47 1,47 FXFQ20B 2,20 1.774,00

OFICINA 16 1,54 1,54 FXFQ20B 2,20 1.774,00

ALMACÉN 1,45 1,47 FXFQ20B 2,20 1.774,00

PASILLO 1,26 1,30 FXFQ20B 2,20 1.774,00

64,30 42.146,00 31.876,00

TOTAL: 74.022,00

La unidad exterior se ha dimensionado teniendo en cuenta que el ratio de conexiones 
máximo es del 100% y la carga operacional es del 70% de la suma total de las capacidades 
de las unidades interiores, resultando una gran inversión económica inicial en equipos en la 
opción con cassettes.

INVERSIÓN ECONÓMICA OFICINAS-VRF CASSETTES
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Comparativa de soluciones
INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN VRF CASSETTES

Opción VRF Cassettes

PVP Unidad (€) Unidades Total PVP (€)

Unidades interiores - - -

FXFQ100A 2.852,00 1 2.852,00

FXFQ20A 1.774,00 17 30.158,00

FXFQ25A 1.787,00 4 7.148,00

FXFQ40A 1.988,00 1 1.988,00

Unidades Exteriores 31.876,00 1 31.876,00

Termostato fabricante 193,00 23 4.439,00

TOTAL EQUIPOS (€) 78.461,00

Precios obtenidos según los datos del Catálogo-Tarifa Daikin 2022
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En el caso de instalación de unidades interiores VRF de conductos zonificados, los equipos 
seleccionados en función de las cargas térmicas y la simultaneidad de usos y cargas según orientaciones 
del edificio, son las siguientes:

Zona Carga Refrig. 
Simult. (kW)

Pot.Ref./Cal. 
(kW) Solución VRF de conductos zonificados con Airzone

UNIDAD 1 14,64 Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€) Ud. Exterior PVP equipo (€)

SALA DE 
REUNIONES

10,64 10,64

FXSQ125A 14,00 2.450,00

RXYQ20U 
(56 kW) 25.376,00

OFICINA 1 1,87 1,87

OFICINA 2 2,13 2,13

UNIDAD 2 12,56 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 3 2,47 2,53

FXSQ100A 11,20 2.280,00

OFICINA 4 1,98 1,98

OFICINA 5 2,43 2,50

OFICINA 6 1,57 1,57

OFICINA 7 2,19 2,19

PASILLO 1,92 1,92

UNIDAD 3 7,67 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 8 0,98 1,01

FXSQ63A 7,10 1.824,00
OFICINA 9 1,95 2,01

SALA DE 
ESPERA 2

1,85 1,86

ARCHIVOS 2,89 2,91

UNIDAD 4 11,21 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 10 2,36 2,48

FXSQ100A 11,20 2.280,00

OFICINA 11 3,84 3,99

OFICINA 12 1,77 1,81

OFICINA 13 1,56 1,56

SALA DE 
ESPERA 1

1,68 1,69

UNIDAD 5 7,18 - Ud. Interior
P. nominal 

(kW)
PVP equipo (€)

OFICINA 14 1,46 1,47

FXSQ63A 7,10 1.824,00

OFICINA 15 1,47 1,47

OFICINA 16 1,54 1,54

ALMACÉN 1,45 1,47

PASILLO 1,26 1,30

50,60 10.658,00 25.376,00

TOTAL: 36.034,00

INVERSIÓN ECONÓMICA OFICINAS-VRF CASSETTES
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Comparativa de soluciones

Opción VRF conductos

PVP Unidad (€) Unidades Total PVP (€)

Unidades interiores - - -

FXSQ125A 2.450,00 1 2.450,00

FXSQ100A 2.280,00 2 4.560,00

FXSQ63A 1.824,00 2 3.648,00

Unidades Exteriores 25.376,00 1 25.376,00

Termostato fabricante 193,00 5 965,00

TOTAL EQUIPOS (€) 36.999,00

Partida
Solución cassette 

VRF (€)
Solución conductos 
VRF con Airzone (€)

Ahorro (%)

TOTAL EQUIPOS (mando equipo incluido) - - -

UNIDADES INTERIORES 39.769,00 10.075,00 74,67

UNIDADES EXTERIORES 30.071,00 23.940,00 20,39

MANDOS EQUIPOS 3.473,00 755,00 78,26

CONTROL AIRZONE FLEXA 3,0 - 9.623,00 -

CONTROL CENTRALIZADO FABRICANTE 1.700,00 - -

SERVIDOR WEB - 150,00 -

DIFUSIÓN AIRZONE - 2.191,00 -

DERIVACIONES FLUIDO REFRIGERANTE (REFNET) 3.616,00 714,00 80,25

CONDUCTOS 0 4.772,82 -

CANALIZACIONES 6.318,00 3.064,09 51,50

TOTAL 84.947,00 55.284,91 34,92

INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN VRF DE CONDUCTOS ZONIFICADO

COMPARATIVA INVERSIÓN ECONÓMICA

La solución de climatización Airzone 
supone un ahorro en torno al 53% en 
inversión inicial en equipos.

La solución de climatización Airzone 
supone un ahorro en torno al 35% en 
inversión inicial total.

El detalle de las partidas de control Airzone Flexa 3.0, Webserver y difusión Airzone se indica en Anexo.
El detalle de las partidas de derivaciones, conductos y canalizaciones se indica en Anexo.
* Precios sujetos a cambio según fluctuaciones del mercado. Partidas con mano de obra no incluida.

Precios obtenidos según los datos del Catálogo-Tarifa Daikin 2022

Se puede apreciar que, en el caso de la solución de climatización de Airzone con unidades interiores 
de conductos, dado que la potencia instalada se adecúa exactamente a la demanda térmica, el grupo 
exterior se ve reducido, con lo que se consigue un ahorro adicional en la implantación de la instalación.
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Modelo Unidad 
Exterior Refrigerante

Modelo Unidad 
Exterior

Tipo PCA Precarga (kg)
Carga 

Adicional (kg)
Carga

Total (kg)
Toneladas 
CO₂ eq.  (T) 

SOLUCIÓN VRF 
CASSETTES

RXYQ24U

R410A 2.087,50

16,30 7,80 24,10 50,40

SOLUCIÓN VRF 
CONDUCTOS 
ZONIFICADO 

CON AIRZONE

RXYQ20U 11,80 4,20 16,00 33,30

Solución 
VRF cassettes

Solución VRF Conductos
 Zonificados con Airzone

POTENCIA FRIGORIFICA 
TOTAL INSTALADA  KW

64,30 50,60

La solución de climatización Airzone 
supone una disminución del 34% en la 
cantidad de refrigerante necesaria.

La solución de climatización Airzone 
supone un ahorro del 21 % en potencia 
frigorífica.

* Resultados obtenidos de VRV Xpress de Daikin

Como se acaba de mostrar, la solución de 
climatización y control Airzone permite instalar 
un menor número de unidades y una potencia 
menor. Como consecuencia de esto, la cantidad 
de refrigerante necesaria también es menor.

Según el Reglamento 517/2014 de gases fluorados
de efecto invernadero (Reglamento CE 
F-Gas), se sustituyen los límites de peso de 
los gases fluorados por límites expresados en 
cantidades equivalentes de toneladas de CO2. 

Las toneladas equivalentes de CO2 se definen 
como una cantidad de gases fluorados de efecto 
invernadero, expresada como el producto del 
peso de los gases fluorados de efecto invernadero 
en toneladas métricas por su potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA).

A continuación, se muestran las cantidades de
refrigerante, tanto en kilogramos como en 
tonelada equivalente de CO2 para ambos 
sistemas:

Comparativa potencia instalada

Comparativa cantidad de refrigerante

La solución de climatización y control Airzone permite ajustar la potencia del equipo de conductos a 
instalar gracias al sistema de control Airzone, que dispone de elementos motorizados que permiten 
ajustar el aporte térmico del sistema a la demanda de cada zona. Por ello, no sólo se consigue una 
disminución del número de unidades sino también de la potencia instalada.
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Comparativa de soluciones
Como consecuencia de la reducción de la 
cantidad de refrigerante, y según el Proyecto 
de Real Decreto de Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas pendiente de 
aprobación (1), el programa de revisión de 
los sistemas frigoríficos para la detección de 

posibles fugas de refrigerante pasa de cada 6 
meses a 12 meses, si no hay instalado un sistema 
de detección de fugas; y de 12 a 24 meses, en 
caso de que sí haya instalado un sistema de 
detección de fugas. Por tanto, se reducen los 
costes de mantenimiento del sistema.

El principio de funcionamiento básico del 
algoritmo Eco-Adapt es realizar un control 
supervisado de la temperatura de consigna en 
las distintas zonas. Limita la temperatura máxima 
seleccionable en modo calor y la temperatura 
mínima seleccionable en modo frío. De esta 
forma se consigue reducir la demanda térmica y 
lograr un importante ahorro energético. 

Los valores porcentuales de ahorro o 
sobreconsumo se establecen en relación 
al intervalo de temperaturas de confort de 
referencia y se definen en términos anuales. 

Indican el porcentaje de ahorro o sobreconsumo 
anual del sistema de climatización, si durante 
todo el año se utilizaran las temperaturas de 
consigna definidas en el termostato para modo 
frío y modo calor. De esta forma, en ningún 
caso se representan ahorros o sobreconsumos 
instantáneos.

PROGRAMA DE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS FRIGORÍFICOS*

SIN SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS Con sistema de detección de fugas

5 toneladas eq. CO2 12 meses 24 meses

50 toneladas eq. CO2 6 meses 12 meses

500 toneladas eq. CO2 3 meses 6 meses

SIN SISTEMA DE DETECCIÓN CON SISTEMA DE DETECCIÓN

SOLUCIÓN VRF 
CASSETTES

SOLUCIÓN VRF
 CONDUCTOS 
ZONIFICADO 

CON AIRZONE

SOLUCIÓN VRF 
CASSETTES

SOLUCIÓN VRF 
CONDUCTOS ZONIFICADO 

CON AIRZONE

Frecuencia de revisión de 
los sistemas frigoríficos 
para detección de fugas

6 meses 12 meses 12 meses 24 meses

*Información obtenida del Proyecto de Real Decreto de Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas pendiente de aprobación. 
   

La solución de climatización Airzone 
adapta en un 50% la frecuencia de 
revisión de los sistemas frigoríficos.

Ahorro en la explotación
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AHORRO CONSUMO ALGORITMO ECO-ADAPT

La solución de climatización Airzone 
reduce el consumo energético anual 
hasta un 53%.

Modos
Temperatura (º C)

Calor Frío

-   -

22 24

21,5 25

21 26

MODOS
TEMPERATURA (ºC)

CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODOS
TEMPERATURA (ºC)

CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODOS
TEMPERATURA (ºC)

CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODOS
TEMPERATURA (ºC)

CALOR FRÍO

- -

22 24

21,5 25

21 26

PCA
GASTO EQUIPO

 MODO MANUAL
GASTO EQUIPO 

MODO A
GASTO EQUIPO 

MODO A+
GASTO EQUIPO 

MODO A++

Consumo (kWh/año) 40.613,00 28.429,00 24.449,00 20.048,00

Gasto (€/año) 8.122,60 5.685,80 4.889,80 4.009,60

Ahorro (%) - 30,00% 39,80% 50,64%

Comparativa tiempos

PARTIDA
SOLUCIÓN VRF

 CASSETTES (horas)

SOLUCIÓN VRF 
CONDUCTOS ZONIFICADO 

CON AIRZONE (horas)

Unidades Exteriores 
e Interiores (horas)

156 58

Mandos fabricante (horas) 12 1

Derivaciones 
Refnet (horas)

44 8

Canalizaciones (horas) 42 19

Red de Conductos (horas) - 106

Airzone Flexa 3,0 (horas) - 30

TOTAL (horas) 254 223

La solución de climatización VRF 
conductos supone un ahorro del 12 % 
en tiempos de instalación.
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INVERSIÓN ECONÓMICA EN SISTEMA AIRZONE FLEXA 3.0

INVERSIÓN ECONÓMICA EN WEBSERVER: SOLUCIÓN CONDUCTOS

INVERSIÓN ECONÓMICA EN DIFUSIÓN AIRZONE

PARTIDA REFERENCIA MATERIAL Uds. PVP UNIT. €
IMPORTE 
TOTAL €

MATERIAL
AIRZONE

AZCE8CB1MOT Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas 5 259,00 1.295,00

AZCE6BLUEZEROC
Termostato cable a color Airzone Blueface Zero 

8 zonas[B/N] 
19 176,00 3.344,00

AZCE6LITEC
Termostato cable simplificado Airzone Lite 8 

zonas  [B/N]
4 110,00 440,00

CPCC250MTE
Compuerta motorizada circular de conductos 

[Æ 250 mm]
27 141,00 3.807,00

AZX6GTCDA1 Pasarela de comunicaciones Airzone-Daikin 5 198,00 990,00

BYCO040015 Bypass de alivio de sobrepresión 400 x 150 3 43,00 129,00

AZX6CABLERN100 Cable RN Airzone (2x0,75) 100m 2 50,00 100,00

AZX6CABLEBUS100 Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m 2 68,00 136,00

TOTAL SISTEMA AIRZONE (€) 10.241,00

PARTIDA REFERENCIA DESCRIPCION Uds. PVP UNIT. €
IMPORTE 
TOTAL €

WEBSERVER HUB 
AIRZONE CLOUD

AZX6WSPHUB Webserver HUB Airzone Cloud 1 180,00 180,00

PARTIDA DESCRIPCIÓN MODELO UDS. PVP UNIT. (€)
IMPORTE 
TOTAL (€)

DIFUSOR DE TECHO
Difusor circular con 

cuello
DFCI250BC 27 58,00 1.566,00

REJILLA DE RETORNO
Rejilla de retorno + 

Largueros
RLQ1050015BKX 25 30,00 750,00

TOTAL DIFUSIÓN AIRZONE (€) 52 2.316,00

Los precios de las rejillas incluyen los largueros.   

Anexo I
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Anexo II
CONSUMOS ENERGÉTICOS ASOCIADOS A LA SOLUCIÓN VRF DE CASSETTES

CONSUMOS ENERGÉTICOS ASOCIADOS A LA SOLUCIÓN CON VRF DE CONDUCTOS ZONIFICADOS
CON AIRZONE

PARTIDA Consumo (frío) en W Consumo (calor) en W Consumo (frío) en kWh*
Consumo anual (calor) 

en kWh*

FXSQ125A 331 326 364 359

FXSQ100A 290 285 319 314

FXSQ100A 290 285 319 314

FXSQ063A 188 183 207 201

FXSQ063A 188 183 207 201

RXYQ20U 18.500 17.000 20.350 18.700

21.766 20.088

TOTAL (kWh): 41.854

PARTIDA CONSUMO (FRÍO) EN W CONSUMO (CALOR) EN W
CONSUMO (FRÍO) 

EN KWH*
CONSUMO ANUAL 
(CALOR)  EN KWH*

FXFQ100B 115 115 127 127

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ25B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ25B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ25B 38 38 42 42

FXFQ25B 38 38 42 42

FXFQ40B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

FXFQ20B 38 38 42 42

RXYQ24U 18.200 18.300 20.020 20.130

21.066 21.176

TOTAL (kWh):   42.242

*Cálculos realizados según el supuesto de un funcionamiento de la instalación de 10 horas diarias, 220 días al año.

* Cálculos realizados según el supuesto de un funcionamiento de la instalación de 10 horas diarias, 220 días al año. 
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Anexo III
COMPARACIÓN PVP ENTRE INSTALACIONES VRF CASSETTES Y VRF CONDUCTOS ZONIFICADOS CON AIRZONE

PARTIDA SOLUCIÓN VRF CASSETTE (€)
SOLUCIÓN VRF CONDUCTOS ZONIFICADO 

CON AIRZONE (€)

DERIVACIONES FLUIDO REFRIGERANTE 3.616,00 714,00

Derivación Refnet 2 Tubos KHRQ22M20T 1.872,00 144,00

Derivación Refnet 2 Tubos KHRQ22M29T 1.056,00 352,00

Derivación Refnet 2 Tubos KHRQ22M64T 436,00 218,00

Derivación Refnet 2 Tubos KHRQ22M75T 252,00 -

CONDUCTOS 0,00 4.772,82

Conductos fibra - 4.190,40

Conducto flexible - 582,42

CANALIZACIONES 6.318,00 3.064,09

Canalización 1/4"  aislada 1.204,35 -

Canalización 3/8"  aislada 1.176,76 1.216,23

Canalización 1/2"  aislada 1.537,82 -

Canalización 5/8"  aislada 1.075,92 1.111,89

Canalización 3/4"  aislada 222,46 99,94

Canalización 7/8"  aislada 468,60 465,10

Canalización 9/8" aislada 214,65 170,93

Canalización 11/8" aislada 417,44 -

9.934,00 8.550,91
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Solución VRF cassettes Solución VRF conductos zonificado con Airzone

CASSETTES U.EXT

RXYQ24T8

RXYQ16T RXYQ8T8

×"�1�" �"�⅛"

BHFQ22P1007

8.5m

KHRQ22M75T

�"�1�" *
1.5m

KHRQ22M29T9

�"��"

OFICINA 9

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

5.0m [1]

KHRQ22M29T9

�"��"

ALMAC⅝N

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

0.8m

KHRQ22M29T9

�"��"

SALA DE ESPERA 2

FXFQ20A

0.3m
¼"�×"

2.3m

KHRQ22M29T9

�"��"

OFICINA 16

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

2.9m

KHRQ22M20T

�"�⅛"

OFICINA 15

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

0.8m

KHRQ22M20T

�"�⅛"

PASILLO

FXFQ20A

0.3m
¼"�×"

1.4m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 14

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

3.1m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 13

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

2.0m

KHRQ22M20T

�"��"

SALA DE ESPERA 1

FXFQ20A

0.3m
¼"�×"

1.0m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 12

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

0.5m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 11

FXFQ40A

5.3m [1]
¼"�×"

OFICINA 10

FXFQ25A

5.8m [1]
¼"�×"

2.0m

KHRQ22M64T

×"�1�"

OFICINA 8

FXFQ20A

2.3m
¼"�×"

3.4m

KHRQ22M64T

×"�1�"
2.4m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 6

FXFQ20A

2.4m
¼"�×"

2.5m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 7

FXFQ20A

3.6m [1]
¼"�×"

ARCHIVOS

FXFQ25A

4.1m [1]
¼"�×"

0.7m

KHRQ22M29T9

�"��"

OFICINA 5

FXFQ25A

2.4m
¼"�×"

3.2m

KHRQ22M29T9

�"��"

OFICINA 4

FXFQ20A

2.4m
¼"�×"

2.0m

KHRQ22M20T

�"�⅛"

PASILLO

FXFQ20A

0.3m
¼"�×"

1.2m

KHRQ22M20T

�"�⅛"

OFICINA 3

FXFQ25A

2.4m
¼"�×"

3.4m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 2

FXFQ20A

2.4m
¼"�×"

3.2m

KHRQ22M20T

�"��"

OFICINA 1

FXFQ20A

2.4m
¼"�×"

SALA DE REUNIONES

FXFQ100A

7.9m [1]
�"��"

Cliente Airzone

Proyecto Solucion Oficinas Cassettes Individuales - 2018

T�tulo Bomba de calor
RXYQ-T
Esquemas de tuberias
RXYQ24T8

fecha
29/08/2018

Rev No dibujo
Solucion Oficinas Cassettes Individuales - 2018_10072018_1310

AIRZONE Unidad EXTERIOR

RXYQ20T

4.3m

KHRQ22M64T

�"⅜1�"

7.2m [1]

KHRQ22M29T9

�"⅜�"

Oficinas 3-8

FXSQ100A

2.0m [1]

�"⅜�"

Sala Reuniones + Oficinas 1-2

FXSQ125A

12.8m

�"⅜�"

6.1m [1]

KHRQ22M29T9

�"⅜�"

Oficinas 8-9 + Archivo + Sala Espera

FXSQ63A

1.4m [1]

�"⅜�"

3.1m [1]

KHRQ22M20T

�"⅜¾"

Oficinas 14-16 + Almacen

FXSQ63A

2.0m

�"⅜�"

Oficinas 10-13 + Sala Espera

FXSQ100A

14.7m

�"⅜�"

Cliente Airzone

Proyecto Solucion Oficinas Airzone - 2018

T⅝tulo Bomba de calor

RXYQ-T

Esquemas de tuberias

RXYQ20T

fecha

29/08/2018

Rev No dibujo

Solucion Oficinas Airzone - 2018_18072018_1043

Diagramas frigoríficos de tuberías de refrigerante
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