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En los edificios residenciales se busca incorporar 
soluciones de control sencillas para los equipos 
de climatización, capaces de conseguir un 
bienestar térmico en todas las habitaciones 
y con aplicaciones de control remoto de la 
instalación. Los sistemas Airzone están dotados 
de algoritmos de optimización energética, los 
cuales favorecen el ahorro energético en la 
explotación de las instalaciones. Con una fácil 
instalación y con pasarelas de integración para 
un amplio catálogo de modelos de bombas de 
calor y equipos de expansión directa, los sistemas 
de Airzone son el complemento perfecto para 
climatizar las viviendas invirtiendo en confort y 
ahorro para los usuarios.

SOLUCIÓN PLURIFAMILIAR
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Solución Plurifamiliar
Solución de climatización genérica
Para estudiar el modelo energético en dicha 
vivienda, se ha creado un modelo 3D mediante 
la herramienta TeKton3D. Con la simulación del 
modelo se pueden calcular, para cada solución, 
las cargas térmicas, la demanda energética, la 
calificación energética, etc.

Para la vivienda en estudio, la solución 
generalmente adoptada en el mercado consiste 
en la instalación de una unidad tipo split de 
pared por cada zona a tratar. El plano muestra 
una propuesta para este tipo de solución. Se 
refleja el diseño tanto de las unidades interiores 
y exteriores como de las conexiones frigoríficas.

La vivienda consta de 5 zonas independientes: salón-comedor, 
cocina y 3 dormitorios.

Una solución de este tipo aporta confort 
térmico por individualizar temperaturas con 
un termostato por zona, sin embargo el instalar 
unidades split de pared por cada zona conlleva 
inconvenientes:

•	 Cada unidad split se dimensiona según la carga 
frigorífica máxima puntual en cada zona y no 
según la carga frigorífica máxima simultánea 
de la instalación, por lo que la potencia total 
instalada se encuentra sobredimensionada.

•	 Este sobredimensionamiento de potencia 
frigorífica instalada induce un mayor consumo 
eléctrico.

•	 Se requiere un número mayor de unidades 
interiores, que provoca un mayor coste de 
implantación y una cantidad de refrigerante 
en circulación más alta, con los riesgos que 
esto puede conllevar.

•	 Dificulta la integración a nivel visual y estético 
con el diseño del ambiente.

•	 Por estar a nivel de la misma zona, el ventilador 
puede provocar ruido en la zona.

•	 Un sistema de climatización de mayor 
potencia frigorífica provoca una inversión 
inicial en equipos de producción y terminales 
más elevada.

T

T

T

T
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•	 Control independiente de hasta 8 zonas.
•	 Control integrado del equipo gracias a la 

interfaz de comunicación para equipos de 
expansión directa o para fancoils de conductos.

•	 Limitación de temperaturas mínimas y 

Sistema Airzone Flexa 3.0

Características del sistema

Solución de climatización y control Airzone

El sistema Flexa 3.0 ha sido diseñado para realizar el control por zonas de la instalación controlando 
unidades interiores de conductos con tecnología Inverter, VRF o hidráulica.
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Para la vivienda en estudio, Airzone propone una
solución de climatización que, además de 
satisfacer las necesidades del usuario, dé 
respuesta a las problemáticas planteadas 
anteriormente.

La solución Airzone permite sustituir las unidades 
tipo split de pared por cada zona a tratar por una 
única unidad de conductos zonificada.

El plano muestra una propuesta para este tipo 
de solución. Se refleja el diseño tanto de la 
unidad interior de conductos y la exterior como 
la implementación del sistema Airzone.

El sistema Airzone Flexa 3.0 es la 
solución ideal para instalaciones con 
equipos centralizados hasta 8 zonas.

máximas para un control eficiente con la 
función Eco-Adapt. 

•	 Selección de caudales mediante la función 
Q-Adapt gracias a 5 modos preestablecidos. 
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Esquema de conexión

Los elementos del sistema Airzone Flexa 3.0 se 
comunican entre sí de manera bidireccional. 
Desde los termostatos Airzone Blueface Zero y 
Airzone Think es posible el acceso remoto a las 
zona del sistema para el control de la regulación 
de la temperatura o el apagado y encendido de 
la misma. 

El sistema dispone de la posibilidad de 
integración con el Webserver HUB Airzone 
Cloud o con otros controladores. La pasarela de 
comunicaciones Airzone permite una completa 
integración con el funcionamiento de la unidad 
interior de A/A del fabricante y el sistema.

•	 Módulo opcional para encendido/apagado 
remoto de las zonas mediante contacto 
seco libre de tensión (ejemplo: contacto de 
ventana).

•	 Salida de relé de encendido/apagado.
•	 Salida de control para activación de calderas o 

ventilación mecánica (VMC). 
•	 Gestión de equipos de producción de agua y/o 

bombas de recirculación a través de la Central 
de Control de Producción Airzone. 

•	 Control por zonas de elementos radiantes para 
calefacción (a través del Módulo de Control de 
Elementos Radiantes) con funcionamiento en 
modo combinado.

•	 Configuración de los modos de funcionamiento.
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Lista de material

CENTRAL DE SISTEMA FLEXA 3.0 – AZCE8CB1MOT

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE - MITSUBISHI ELECTRIC – AZX6QADAPT3MEL

Equipo electrónico encargado de hacer la gestión del sistema mediante dispositivos cableados e inalámbricos.

Pasarela para la gestión de equipos de A/A Mitsubishi Electric compatibles mediante los sistemas de control Airzone. 
Alimentación mediante unidad interior. Montaje y conexión sobre puerto de máquina de los dispositivos Airzone habilitados.

•	 Control y gestión del estado de los termostatos de hasta 8 zonas.
•	 Salidas de alimentación para elementos motorizados.
•	 Entrada para sonda de retorno.
•	 Salida de relé para paro-marcha y salida de relé configurable 

como ventilación mecánica (VMC) o caldera.
•	 Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
•	 Comunicación con equipos de control integral de la instalación.
•	 Comunicaciones con otros sistemas de control externo 

mediante bus de integración.
•	 Sistema certificado por la norma europea eu.bac.

•	 Comunicación bidireccional de los parámetros básicos de 
control en función de la demanda del sistema de control 
Airzone.

•	 Control de hasta 4 velocidades de forma automática, 
permitiendo (en general) el funcionamiento sin bypass.

•	 Ajuste de la temperatura de consigna en función de las 
temperaturas seleccionadas en los termostatos Airzone y del 
algoritmo Eco-Adapt.

•	 Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.
•	 Lectura de avisos y errores del equipo controlado.
•	 Control secundario de la unidad.

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/central-de-sistemas/central-de-sistema-airzone-flexa-30-ce8-1437.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-de-comunicaciones-airzone-mitsubishi-electric-575.html
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•	 On/Off de la zona.
•	 Control de temperatura de consigna, en pasos de 1 °C, hasta un 

máximo de ±3 °C.
•	 Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.

•	 6 idiomas disponibles (español, inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués).

•	 Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato 
maestro) y velocidad del sistema (termostato maestro e 
instalación Fan coil).

•	 Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona
•	 Control de etapas de configuración (aire, radiante o 

combinado).
•	 Función Eco-Adapt y Sleep.
•	 Acceso remoto a otras zonas del sistema.

TERMOSTATO CABLE AIRZONE BLUEFACE ZERO – AZCE6BLUEZEROC

Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal para el control de zona en un sistema Airzone.
Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

TERMOSTATO CABLE / RADIO SIMPLIFICADO AIRZONE LITE 32 ZONAS – AZCE6LITE[C/R]

Termostato con botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. 
Comunicaciones vía cable. Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/interfaces-de-usuario/termostato-cable-airzone-blueface-zero-1256.html
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Solución Plurifamiliar

Rejilla inteligente triple que permite la regulación del caudal necesario para un correcto equilibrado de la red de conductos.

REJILLA INTELIGENTE TRIPLE REGULACIÓN – RINT

•	 Aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm 
Compuesta por: 
	>  Primera fila de lamas verticales orientables manualmente
	> Segunda fila de lamas horizontales controladas mediante el 

conjunto biela-motor.
	> Tercera fila de lamas verticales orientables mediante tornillo.

•	 Control de hasta 32 sistemas. Un webserver Airzone-BACnet por 
sistema.

•	 Configuración y control de los parámetros de zonas (Tª ambiente 
y consigna, modo de funcionamiento, etc.) y sistemas mediante 
plataforma Cloud.

•	 Asociación a router mediante Bluetooth a través de la App.
•	 Multiusuario y multisesión.
•	 Puerto para la integración mediante protocolo Modbus o BACnet 

MS/TP.
•	 Permite la configuración como pasarela Lutron y BACnet IP.
•	 Integración vía API local.
•	 Actualización remota del firmware del Webserver y de los sistemas 

conectados.
•	 Gestión y solución remota de errores del sistema.

WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD DUAL – AZX6WSPHUB

Servidor Web para la gestión de los sistemas Airzone de una instalación mediante plataforma Cloud. Acceso a plataforma 
mediante navegador o App's (iOS o Android). Conexión a red mediante Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentación mediante 
bus domótico del sistema. Montaje en carril DIN.

Lista de material

https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/difusion-de-aire-motorizada/rejillas-motorizadas/rejilla-inteligente-triple-189.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/control-centralizado/webserver-hub-airzone-cloud-dual-1234.html
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Rejilla de difusión.

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO – RSDR

  Cable RN Airzone (2x0,75) 100m  – AZX6CABLERN100

•	 Aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm.
•	 Lamas horizontales móviles que permiten su regulación de 

forma individual.

https://myzone.airzone.es/productos/difusion-de-aire-airzone/airq/rejillas/rejilla-simple-deflexion-horizontal-de-retorno-127.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/accesorios/cable-rn-airzone-2x075-100-m-486.html
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Solución Plurifamiliar
Justificación de la Solución de climatización 
y control Airzone

Criterios técnicos

Desde un punto de vista técnico y de control, el sistema de zonificación Airzone Flexa 3.0 aporta un 
valor añadido importante a la instalación de climatización.

•	 Pasarela de comunicación Airzone* con 
unidad interior de aire acondicionado: 
Mediante el uso de este elemento, el sistema 
Airzone lleva el control integral de la unidad 
interior de AC, con el objetivo de optimizar 
el consumo energético de la misma y 
favorecer el confort global de la instalación. 
La pasarela de comunicación permite, 
entre otras funciones, cambiar el modo de 
funcionamiento de la unidad interior desde 
el mismo termostato maestro Airzone. 

•	 Confort acústico: La centralización de la 
instalación permite trasladar las unidades 
interiores a aseos y baños, alejándolas de 
zonas como los dormitorios. Desaparecen 
posibles molestias sonoras.

•	 Motores de bajo consumo: Los motores se 
alimentan desde la placa central y únicamente 
durante las fases de apertura y cierre; el resto 
del tiempo quedan sin alimentación. El 
consumo eléctrico registrado será mínimo.

•	 Adecuación de la potencia térmica instalada: 
El sistema Airzone Flexa 3.0 le permite 
seleccionar el equipo de climatización que se 
ajuste a la carga térmica simultánea, logrando 
la instalación de un equipo de menor consumo 
eléctrico.

•	 Punto de alimentación único: La central 
del sistema es el único elemento conectado 
a la red eléctrica, desde donde se alimenta 
a termostatos y motores. Dispone de un 
transformador a 12Vdc. 

•	 Mejora en la calificación energética: El control 
zonificado de Airzone reduce el consumo de 
la instalación, lo que implica una disminución 
en las emisiones de CO2.

•	 Integración en domóticos e inmóticos IoT: 
El sistema Airzone se puede integrar con las 
principales tecnologías de BMS y Domótica 
IoT proporcionando el control del sistema del 
edificio mediante:
	> Aplicación Airzone Cloud.
	> Asistentes de voz Amazon Alexa y Google 

Assistant.
	> Protocolo Modbus.
	> Pasarelas de integración BACnet, Lutron y KNX.
	> Drivers y plugins: Control4, Crestron, Fibaro, 

Jeedom, RTI y Home Assistant.
	> API Cloud y API REST.

•	 Aumento de la eficiencia energética: Se 
ha desarrollado una serie de algoritmos de 
control inteligente que mejora la eficiencia 
energética:

•	 Tecnología Q-Adapt: Realiza un ajuste 
automático del caudal de los equipos según 
las necesidades de la instalación. Dispone de 5 
modos de trabajo.

•	 Tecnología Eco-Adapt: Permite seleccionar el 
grado de eficiencia energética deseado para 
el sistema. Dispone de una serie de modos 
que permiten limitar la temperatura mínima 
seleccionable en modo frío y la máxima en 
modo calor.

•	 Gestión centralizada del modo de 
funcionamiento y control remoto de la 
instalación: A través del Webserver Airzone 
Cloud se permite un control completo de 
toda la instalación desde cualquier lugar y en 
cualquier momento a través de las app para 
iOS o Android o a través del portal Web: modo 
de funcionamiento, encendido/apagado 
general de toda la instalación o de las distintas 
zonas, programaciones horarias, etc.

*Patente nº publ. 2358701.   
 Marcas compatibles a consultar en www.airzone.es
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Desde un punto de vista económico, permite reducir el número de unidades interiores instaladas y 
optimizar energéticamente la instalación. Presenta las siguientes ventajas:

•	 Ahorro en costes de implantación.

•	 Ahorro en tiempo de instalación y puesta en 
marcha.

•	 Ahorro en costes de explotación.

•	 Ahorro en acciones de mantenimiento.

Criterios económicos



14 |  GUÍA DE SOLUCIONES - SOLUCIÓN PLURIFAMILIAR

Solución Plurifamiliar
Comparativa de las soluciones

Comparativa inversión

La solución de climatización genérica será una 
solución con unidades tipo Multisplit, mientras 
que la solución de climatización Airzone será una 
solución con una unidad de conductos. Valores 
como la inversión económica inicial o como 
los tiempos de instalación y mantenimiento, 

variarán según la solución adoptada. Se 
detalla a continuación una comparativa de las 
soluciones comentadas. En ambos casos se 
ha optado por la instalación de equipos marca 
Mitsubishi Electric. 

Zona
Carga 

Refrigeración 
simultánea

Carga 
Refrigeración 

máxima
Multisplits

UNIDAD 1 4,697 -
UNIDAD 

INTERIOR
Potencia 

Nom (kW)
PVP 

equipo (€)
UNIDAD 

EXTERIOR
PVP

equipo (€)

SALON/COMEDOR 3,196 3,345 MSZ-AP42VGK 4,2 685
MXZ-2F53VF 1.392,00

DORM.PRINCIPAL 1,501 1,633 MSZ-AP25VGK 2,5 550

UNIDAD 2 4,044 -
UNIDAD 

INTERIOR
Potencia

Nom (kW)
PVP

equipo(€)
UNIDAD 

EXTERIOR
PVP 

equipo (€)

COCINA 1,828 1,917 MSZ-AP25VGK 2,5 550

MXZ-3F54VF 1.845,00DORM.2 1,048 1,181 MSZ-AP20VGK 2 530

DORM.3 1,168 1,264 MSZ-AP20VGK 2 530

TOTAL EQUIPOS (€) 6.082,00

Zona
Carga 

Refrigeración 
simultánea

Carga 
Refrigeración 

máxima
Conductos

UNIDAD ÚNICA 8,741 9,34
UNIDAD 

INTERIOR
Potencia 

Nom (kW)
PVP 

equipo (€)
UNIDAD 

EXTERIOR
PVP 

equipo (€)

SALON/COMEDOR 3,196 3,345

PEAD-M71JA 7,1 1.279,00 SUZ-M71VA 1.529,00
DORM.PRINCIPAL 1,501 1,633

COCINA 1,828 1,917

DORM.2 1,048 1,181

DORM.3 1,168 1,264

TOTAL EQUIPOS (€) 2.808,00

INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN MULTISPLIT

INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL EN EQUIPOS: SOLUCIÓN CONDUCTOS*

*Inversiones calculadas según precios Catálogo 2022 - Tarifa Mitsubishi Electric 2022.



15|  GUÍA DE SOLUCIONES - SOLUCIÓN PLURIFAMILIAR

Comparativa potencia instalada

Comparativa consumo

Partida Solución Multisplits Solución Conductos

Potencia frigorífica instalada (kW) 13.2 7,1

La solución de climatización Airzone 
supone un ahorro del 46% en potencia 
frigorífica.

La solución de conductos proporciona 
un ahorro energético del 26% respecto 
a la solución multisplit.			 
	

CONSUMO ENERGÉTICO: SOLUCIÓN MULTISPLIT

CONSUMO ENERGÉTICO: SOLUCIÓN CONDUCTOS

EQUIPO CONSUMO NOMINAL 
(frío) (kW)

CONSUMO NOMINAL 
(calor) (kW)

CONSUMO ANUAL 
(frío) (kWh)

CONSUMO ANUAL 
(calor) (kWh)

MXZ-2F53VF 1,40 1,56 840,00 936,00

MXZ-3F54VF 1,26 1,40 756,00 840,00

CONSUMO TOTAL KWh 3.372,00

EQUIPO CONSUMO NOMINAL 
(frío) (kW)

CONSUMO NOMINAL 
(calor) (kW)

CONSUMO ANUAL 
(frío) (kWh)

CONSUMO ANUAL 
(calor) (kWh)

PEAD-M71JA 2,02 2,15 1.212,00 1.290,00

CONSUMO TOTAL KWh  2.502,00



16|  GUÍA DE SOLUCIONES - SOLUCIÓN PLURIFAMILIAR

Solución Plurifamiliar
COMPARATIVA INVERSIÓN ECONÓMICA INICIAL TOTAL*

PARTIDA SOLUCION MULTISPLITS (€) SOLUCION CONDUCTOS CON AIRZONE (€)

TOTAL  EQUIPOS 
(mando equipo incluido)

6.082,00 2.808,00

      UNIDADES INTERIORES 2.845,00 1.279,00

      UNIDADES EXTERIORES 3.237,00 1.529,00

CONTROL AIRZONE FLEXA 3.0 - 1.191,00

WEBSERVER 495,00 180,00

MEDIDOR DE CONSUMO AIRZONE - 100,00

DIFUSIÓN AIRZONE - 816,00

      CONDUCTOS RÍGIDOS - 215,00

      CANALIZACIONES 762,84 70,88

      CANALIZACIÓN 1/4" AISLADA 366,66 -

      CANALIZACIÓN 3/8" AISLADA 396,18 33,02

      CANALIZACIÓN 5/8" AISLADA - 37,86

TOTAL 7.339,84 5.380,88

La solución de climatización y control Airzone supone un ahorro en torno al 54% en inversión 
inicial en equipos y un ahorro del 28% en inversión inicial total.

El detalle de las partidas de Control Airzone Flexa 3.0, Webserver y difusión Airzone se indica en Anexo.

* Precios sujetos a cambio según fluctuaciones del mercado. Partidas con mano de obra no incluida.

Ahorro en la explotación

El principio de funcionamiento básico del 
algoritmo Eco-Adapt es realizar un control 
supervisado de la temperatura de consigna en 
las distintas zonas. Limita la temperatura máxima 
seleccionable en modo calor y la temperatura 
mínima seleccionable en modo frío. De esta 
forma se consigue reducir la demanda térmica y 
lograr un importante ahorro energético.

Los valores porcentuales de ahorro o 
sobreconsumo se establecen en relación 
al intervalo de temperaturas de confort de 
referencia y se definen en términos anuales. 

Indican el porcentaje de ahorro o sobreconsumo 
anual del sistema de climatización, si durante 
todo el año se utilizaran las temperaturas de 
consigna definidas en el termostato para modo 
frío y modo calor. De esta forma, en ningún 
caso se representan ahorros o sobreconsumos 
instantáneos.

Modos
Temperatura (º C)

Calor Frío

- -

22 24

21,5 25

21 26

Comparativa de las soluciones
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La solución de climatización Airzone reduce los tiempos de instalación en 18,52% y de 
mantenimiento en 60%, lo cual se verá reflejado en los costes de mano de obra.

* Los tiempos estimados para las soluciones consideran un trabajo conjunto de oficial de 1ª y ayudante.

Comparativa tiempos*

PARTIDA SOLUCION MULTISPLITS SOLUCION CONDUCTOS AHORRO (%)

TIEMPO DE INSTALACIÓN (horas) 27 22 18,52%

UNIDADES INTERIORES 9 2 77,78%

UNIDADES EXTERIORES 8 4 50,00%

CANALIZACIONES 10 4 60,00%

CODUCTOS RÍGIDOS - 5 -

DIFUSIÓN - 3 -

CONTROL AIRZONE FLEXA 3.0 - 4 -

TIEMPO DE 
MANTENIMIENTO (horas)

3 1 60,00%

Gasto equipo 
Modo manual

Gasto equipo 
Modo A

Gasto equipo 
Modo A+

Gasto equipo 
Modo A++

CONSUMO ANUAL (kWh) 2.502,00 1.751,00 1.506,06 1.234,81

GASTO (€/AÑO)* 675,54 472,77 406,64 333,40

AHORRO (%) 30,02% 39,81% 50,65%

La solución de climatización Airzone 
reduce el consumo energético anual 
hasta un 63% con respecto a la solución 
multisplit.

* Cálculos realizados según el supuesto de un funcionamiento de la instalación de 5 horas diarias, 120 días al 
año y un precio de 0.27 €/kWh (Precio Voluntario para el Peque  o Consumidor (PVPC), según R.D 216/2014).

AHORRO CONSUMO ALGORITMO ECO-ADAPT
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Solución Plurifamiliar
Anexo
INVERSIÓN ECONÓMICA EN SISTEMA AIRZNE FLEXA 3.0

INVERSIÓN ECONÓMICA EN WEBSERVER: SOLUCICIÓN MULTISPLIT

INVERSIÓN ECONÓMICA EN WEBSERVER: SOLUCIÓN CONDUCTOS

INVERSIÓN ECONÓMICA EN MEDIDOR DE CONSUMO AIRZONE

INVERSIÓN ECONÓMICA EN DIFUSIÓN AIRZONE

Partida Referencia Descripción Uds PVP Unit. 
(€)

Importo 
Unit. (€)

MATERIAL AIRZONE

AZCE8CB1MOT Central de sistema Flexa 3.0 8Z 1 259,00 259,00

AZCE6BLUEZEROC Tto. cent. inteligente color Airzone Blueface Zero 8Z [B/N] 1 176,00 176,00

AZCE6LITEC Tto. cent. Airzone Lite 8Z cable [B/N] 4 110,00 440,00

AZX6QADAPTMEL Pasarela de comunicaciones Mitsubishi Electric-Airzone 1 198,00 198,00

AZX6CABLERN100 Cable RN Airzone (2x0,75) 100m 1 50,00 50,00

AZX6CABLEBUS100 Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m 1 68,00 68,00

TOTALE SISTEMA AIRZONE (€) 1.191,00

Partida Referencia Descripción Uds PVP Unit. 
(€)

Importo 
Unit. (€)

MATERIAL 
AIRZONE

RINT040015BKMRE Rejilla inteligente triple regulación 400x150 mm 1 156,00 156,00

RINT030015ABMRE Rejilla inteligente triple regulación 300x150 mm 4 152,00 608,00

5 - 764,00

REJILLA DE 
RETORNO

RSDR040015BKX Rejilla simple deflexión horizontal de retorno 400x150 mm 1 12,00 12,00

RSDR030015BKX Rejilla simple deflexión horizontal de retorno 300x150 mm 4 10,00 40,00

5 - 52,00

TOTAL DIFUSIÓN AIRZONE 10 816,00

Partida Referencia Descripción Uds PVP Unit. 
(€)

Importo 
Unit. (€)

SERVIDOR WEB MAC-567IF-E Adaptador WiFi para control por Internet 5 99,00 495,00

Partida Referencia Descripción Uds PVP Unit. 
(€)

Importo 
Unit. (€)

SERVIDOR WEB AZX6WSPHUB WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD 1 180,00 180,00

Partida Referencia Descripción Uds PVP Unit. 
(€)

Importo 
Unit. (€)

SERVIDOR WEB AZX6ACCCON MEDIDOR DE CONSUMO AIRZONE 1 100,00 100,00




