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Metti 25 ºC in 
ufficio

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

https://www.amazon.it/s?k=airzone&i=alexa-skills&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
https://assistant.google.com/explore/search?q=airzone
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Chi siamo?
Pensato e fabbricato in Europa

Airzone appartiene alla Corporación Empresarial
Altra che nasce nel 1997 con il principale 
obiettivo di migliorare l'efficienza e il comfort 
nelle installazioni di climatizzazione.

La nostra sede è a Malaga e la nostra missione 
è quella di controllare e coordinare il ciclo di 
vita dei nostri prodotti, dall'idea iniziale, allo 

sviluppo dei componenti, fino alla produzione e 
alla conseguente distribuzione.

Airzone Italia è la filiale italiana di Altra e ha 
sede a Milano, da più di 10 anni occupandosi di 
gestire  tutte le esigenze del mercato italiano.

24 anni
di esperienza

300mila 1.600
Più di Più diPiù di

sistemi termostati
installati

Negli ultimi anni Airzone è cresciuta a livello internazionale 
in misura esponenziale portandola ad essere uno dei 
principali referenti per il controllo intelligente degli 
impianti di climatizzazione e riscaldamento.



Grazie all’evoluzione tecnologica raggiunta 
dal team di ricerca e sviluppo e all’utilizzo delle 
ultime tecnologie in termini di hardware e 
software, Airzone garantisce una copertura 
assoluta e un appoggio totale ai professionisti 
del settore in qualsiasi parte del mondo.

Questo servizio lo garantiamo grazie al 
Webserver Airzone Cloud, un dispositivo che 
ci permette di accedere da remoto a qualsiasi 
sistema. 

In questo modo, l'ufficio tecnico di Airzone può 
verificare lo stato della installazione, realizzare 
una diagnosi di eventuali problematiche, 
aggiornare il firmware dei prodotti fornendo un 
supporto all'installatore in opera.

Gestione remota, copertura internazionale
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Chi siamo?
Controllo 360°

Utilizzare un sistema di controllo Airzone vuol dire 
migliorare l'efficienza energetica di qualsiasi 
tipologia di installazione nell'ambito della 
climatizzazione e del riscaldamento. Airzone ti 
consente di gestire da macchine individuali e 

zonificate fino a sistemi di pavimento radiante 
freddo/caldo. I sistemi centralizzano il controllo 
degli impianti unificandone tutte le funzionalità 
su un unico termostato.

•	 Risparmio energetico e ottimizzazione dei 
consumi.

•	 Miglioramento del comfort termico.
•	 Controllo di tutte le tipologie impiantistiche 

idroniche o ad espansione diretta.
•	 Gestione di tutti i tipi di unità da un'unica 

interfaccia di controllo.
•	 Totale connettività e integrazione di tutti gli 

elementi che compongono l'impianto.
•	 Compatibilità con i marchi leader del settore.
•	 Controllo della qualità dell'aria.
•	 Integrazione perfetta con i sistemi BMS e 

domotica.

I nostri sistemi sono specificatamente 
sviluppati per integrarsi con tutte le tipologie di 
installazione e utilizzarne le caratteristiche per 
migliorare il comfort e l'efficienza.

La nostra gamma di interfacce di comunicazione 
migliora il rendimento, semplifica la gestione e 
centralizza il controllo degli impianti.

I principi delle soluzioni Airzone Controllo unificato e ottimizzato

Unità interne
individuali 
canalizzate

Canalizzate 
con controllo 
a zone

Pavimento radiante
freddo/caldo
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I sistemi Airzone consentono di combinare varie tecnologie impiantistiche in una sola installazione, 
adattandosi alle esigenze dell'utente finale e del professionista in tutte le tipologie di impianto, dal 
piccolo residenziale al terziario.

Una integrazione unica nel mercato
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La qualità è la nostra 
priorità
Certificazioni prodotti

Studi di ricerca

Airzone ha ottenuto le principali certificazioni 
a livello internazionale in materia di qualità
ed efficienza energetica:

Consulta i nostri studi realizzati in 
collaborazione con le università spagnole:

•	 Certificato UNI 15232.
•	 Certificato di compatibilità elettromagnetica.
•	 Certificato di diffusione.
•	 Certificato di sicurezza elettrica.
•	 Certificato di radiofrequenza.
•	 Certificato US FCC.
•	 Certificato Intertek 4008862 UL Listed.
•	 Certificato ISO: ISO 9001, 14001 e 27001.
•	 Certificato eu.bac.

•	 Studio del risparmio energetico Airzone 
(UMA).

•	 Studio del funzionamento del sistema a zone 
(UCA).

•	 Studio sull'influenza del condotto flessibile 
sulle installazioni.

•	 Studio sulla riduzione della potenza delle 
macchine installate in sistemi idronici aria-
acqua quando viene utilizzato un sistema 
Airzone

Consulta tutte le nostre certificazioni 
qui o scrivi a progetti@airzoneitalia.it

BUNI 15232

https://www.airzonecontrol.com/it/it/efficienza/
mailto:progetti%40airzoneitalia.it?subject=
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Riferimenti normativi

Partnerships

•	 LEGGE 10/91: Norme per l’attuazione del 
Piano energetico nazionale in materia di uso 
nazionale dell’energia, di risparmio energetico 
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

•	 DECRETO LEGISLATIVO 192/05: Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 
energetico nell’edilizia.

•	 DECRETO LEGISLATIVO 115/08: Attuazione 
della direttiva 2006/32/CE sulla efficienza degli 
usi finali dell’energia.

•	 DPR 59/09: Regolamento di attuazione 
dell’art. 4 del D.LGS. 192/05.

•	 DECRETO LEGISLATIVO 28/2011: Attuazione 
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso efficiente dell’energia.

•	 DECRETO LEGGE 63/2013: Recepimento 
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia.

•	 DM 28/12/2012: Conto Termico.

•	 TESTO COORDINATO DL 63 + LEGGE 90: 
Recepimento direttiva 2010/31/UE sulla 
prestazione energetica nell’edilizia.

•	 UNI 10339: Requisiti per impianti aeraulici 
destinati al benessere delle persone installati 
in edifici chiusi.

•	 DRP 412/93: Regolamento recante norme per 
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e 
la manutenzione degli impianti termici degli 
edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia.

•	 DM 26/06/2015: Applicazione delle 
metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e 
dei requisiti minimi degli edifici.

•	 FAQ D.M. 26/06/2015: Chiarimenti in materia 
di efficienza energetica degli edifici. Risposte 
del Ministero dello Sviluppo economico.

•	 ENEA: Requisiti per accedere alla detrazione 
del 65% per sistemi di regolazione e Building 
automation.

I sistemi Airzone si integrano non solo con 
i principali costruttori di macchine per la 
climatizzazione ma anche con i più importanti 
protocolli di domotica e automazione come 
BACnet, KNX, Lutron o Wago.

Oltre a questo, tutti i sistemi sono stati 
recentemente integrati con il protocollo 
Opentherm. Questo nuovo protocollo sarà a 
breve utilizzato da tutti i principali produttori di 

caldaie per il controllo, oltre ad altri parametri, 
della modulazione della temperatura.

La apertura totale di Airzone a tutti i sistemi 
consente al professionista della climatizzazione 
di avere un sistema dedicato all' impiantistica, 
che ne gestisce tutte le principali funzionalità e 
che si integra alla perfezione nelle collaborazioni 
con gli impiantisti elettrici.
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La qualità è la nostra 
priorità
Prove sperimentali

La sperimentazione Dinamica computazionale dei fluidi

Le caratteristiche tecniche della nostra gamma 
di diffusione sono state ottenute utilizzando 
congiuntamente tecniche di prova sperimentale 
e di dinamica computazionale dei fluidi. Oltre 
all'utilizzo delle più evolute e recenti tecnologie, 

Airzone lavora in stretta collaborazione con 
il gruppo di ricerca di meccanica dei fluidi 
dell'Università di Malaga.

Viene utilizzata una tecnica non intrusiva basata
sull'effetto della dispersione della luce (Mie-
Scattering). La visualizzazione delle prestazioni 
del terminale si ottengono illuminando per 
mezzo di un laser la vena di aria fluida di 
mandata costituita da una emulsione di aria e 
olio vegetale.

La tecnica CFD permette di valorizzare in forma
quantitativa le variabili più importanti e 
significative che caratterizzano un prodotto. 
Questa tecnica è stata utilizzata come un banco 
di prova con l'obiettivo di velocizzare il disegno 
della diffusione da parte del nostro dipartimento 
di ricerca e sviluppo.

Esempi della simulazione per il calcolo delle 
caratteristiche tecniche:

Velocità del diffusore DFCI Velocità nel diffusore lineare DFLI



11

Prove termiche

Airzone all'interno del suo polo produttivo 
ha sviluppato un laboratorio con una doppia 
camera climatica che permette di riprodurre le 
condizioni ambientali sia interne che esterne 
delle installazioni.

L'utilizzo della camera climatica permette di 
sviluppare e testare tutti i prodotti Airzone 
nelle condizioni più estreme e particolari.

Simulazioni numeriche dei terminali aeraulici

Visualizzazione della vena d'aria in mandata della
bocchetta intelligente motorizzata RINT.

Visualizzazione del fluido attraverso una bocchetta
utilizzato per il calcolo della perdita di carico.

Prova su pavimento radiante: Prova su diffusore rotazionale: Prova su bocchetta lineare:
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Qualità dell'aria interna
Cos'è la qualità dell’aria?

La qualità dell'aria interna (IAQ) fa riferimento ai
livelli di purezza dell'aria respirabile all'interno
di un edificio.

La temperatura, l'umidità, la CO2 e le particelle
nell'aria, tra cui la polvere, gli acari e i composti
organici volatili (COV), insieme ad altri elementi,
come ad esempio i profumatori per ambienti o
il fumo, compromettono la qualità dell'aria.

Oltre il del tempo
lo passiamo in
ambienti  interni90%

REPORT COMPLETO:
airzonecontrol.com

Particelle
eliminate

Ioni
negativi

Tecnica di
ionizzazione

Una cattiva qualità dell’aria può causare 
allergie, affanno, nausea, mal di testa e 
irritazioni agli occhi, al naso e alla gola. 

COV: composti organici volatili. | PM2,5: particolato molto piccolo, con un diametro inferiore a 2,5 micron.

Purificazione dell'aria
La purificazione dell'aria è un processo che 
serve a eliminare gli agenti contaminanti 
e le particelle nocive sospese nell'aria, per 
migliorare la qualità dell'aria interna.

DOPO IL PROCESSO DI PURIFICAZIONE
MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA

https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/Rapport_Prestazioni_IAQ_Airzone.pdf


Come risultato della
ionizzazione, le particelle
si uniscono, aumentano di
peso e cadono a terra.
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Grazie alla app Airzone Cloud, puoi controllare
la qualità dell'aria interna dei tuoi spazi 
residenziali e commerciali in qualsiasi luogo e
in ogni momento.

3 livelli di misurazione di
particolato da 2,5 μm.

Visualizzazione grafica della
qualità dell'aria.

Modi di funzionamento:
attivato, disattivato e
automatico.

Qualità dell’aria dalla app

La ionizzazione, utilizzata come tecnica
di purificazione, si basa sulla diffusione
di ioni con carica negativa per attrarre
le particelle con carica positiva.

PM2.5: particolato molto piccolo, con un diametro inferiore a 2,5 micron.

Evoluzione della concentrazione
di particolato PM2.5*

Riduzione del 55% del tempo 
in sospensione del particolato 
PM2.5*

Riduzione del 47%
nel picco di concentrazione
di particolato

P
ar

ti
co

la
to

 P
M

2,
5 (

μ
g

/m
3 )

Tempo (hh:mm)

Tecnologia Airzone attivata.
Tecnologia Airzone disattivata.
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Tecnologia di controllo
Interfacce di comunicazione

Le intefacce di comunicazione Airzone sono 
gli elementi che permettono di realizzare 
la comunicazione sistema/macchina sia in 
applicazioni canalizzate con la regolazione a 
zone che con macchine individuali con qualsiasi 
tipologia di comando.

Sarà inoltre possibile realizzare installazioni ove 
siano previste sia macchine canalizzate regolate 
a zone che macchine individuali con termostato 
dedicato, il tutto gestito e regolato da un unico 
sistema Airzone.

Costruttori:

Le interfacce di comunicazione adattano 
dinamicamente la potenza erogata e la portata 
dell'aria del climatizzatore con l'obiettivo di 
ottenerne il massimo del rendimento.

Le interfacce si occuperanno della gestione 
dell'unità interna in modo automatico, l'utente 
dovrà solo realizzare le impostazioni termostato/
app Airzone.

Ottimizzazione delle prestazioni Tecnologia al servizio dell'utente

*Verificare la compatibilità delle funzioni su airzonecontrol.com/it/it/progetti/strumenti-web/compatibilita/

Le interfacce di comunicazione Airzone 
sono realizzate in collaborazione con i 
principali produttori di macchine.

ZonificazioneRegolazione

https://www.airzonecontrol.com/it/it/progetti/strumenti-web/compatibilita/


Interfacce di comunicazione
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Comfort ottimale

Garantire un livello di comfort ottimale e la 
riduzione ottimizzata dei consumi energetici 
richiede una perfetta comunicazione tra 
il sistema di controllo e le macchine per la 
climatizzazione. 

Le interfacce di comunicazione vengono distinte 
tra interfacce di comunicazione per espansione 
diretta e per unità idroniche:

•	 Controllo On/Off dell’unità in base alla 
richiesta.

•	 Selezione del modo di funzionamento.
•	 Variazione della velocità di ventilazione sia in 

automatico che in manuale.
•	 Gestione della temperatura di set point 

dell'unità.
•	 Lettura e visualizzazione degli errori 

macchina.
•	 Funzione anti-stratificazione per il modo 

caldo.

•	 Gestione dell'On/off macchine.
•	 Gestione del modo di funzionamento (Caldo/

Freddo).
•	 Gestione delle velocità di ventilazione sia con 

ventilatori a tre velocità che Inverter.
•	 Relè dedicati per impianti a due o quattro 

tubi.

Espansione directa 

Idronico



App StorePlay Store Demo
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Tecnologia di controllo

On / Off

Controllo della temperatura

Lettura dell'umidità

Qualità dell'aria interna*

Selezione del modo

Configurazioni avanzate

Navigazione nelle zone

Programmazioni orarie

Funzione Eco-Adapt

Informazioni di consumo*

La nuova app Airzone Cloud

La app Airzone Cloud si rinnova per offrirti 
la migliore esperienza di controllo con 
un'interfaccia*  semplice e intuitiva, e con l'ultima 
tecnologia Cloud.

•	 Personalizzabile: Riordina e cambia la 
visualizzazione di zone, gruppi e impianti.

•	 Widgets: Visualizza tutti i dati sulla qualità 
dell’aria, sul consumo, sul clima e sulle scene.

•	 Grafiche: Tutte le attività del tuo impianto 
registrate in modo grafico.

•	 Airtools: Airtools controlla i parametri del 
sistema in tempo reale, informando l'utente 
sui possibili errori di funzionamento.

Connettività da qualsiasi luogo

*È necessario installare un Webserver Airzone Cloud per utilizzare l’applicazione.

https://apps.apple.com/it/app/airzone-cloud/id968067256
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone&hl=it
https://airzonecloud.com/#/home/servers
https://www.amazon.it/s?k=airzone&i=alexa-skills&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
https://assistant.google.com/explore/search?q=airzone


Per controllare la climatizzazione, bastano 
poche parole.

Hai bisogno solo di Airzone Cloud* e con la voce 
potrai accendere il sistema, modificare il modo 
di funzionamento o cambiare temperatura. 
Utilizzalo per creare la tua routine con altri 
sistemi.

Accendi l'aria
della sala

*Disponibile solo per i sistemi della 
gamma a partire dal 2016.
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Controllo vocale

https://www.amazon.it/s?k=airzone&i=alexa-skills&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
https://assistant.google.com/explore/search?q=airzone
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Algoritmi e funzionalità per 
l'efficienza energetica

Informazioni dai parametri 
delle varie zone

Gestione efficiente
dell'utente

Benefici interfaccia 
di comunicazione 

Airzone

Riduzione del 
consumo elettrico

Temperatura 
di ripresa

ALGORITMI PER
L'EFFICIENZA
ENERGETICA

Variabili e parametri che intervengono negli algoritmi di controllo

Per installazioni con 
gas refrigerante

Per installazioni radianti
 in riscaldamento e 

raffreddamento

Per installazioni
idroniche

Tecnologia di controllo

Grazie alla nostra esperienza e alle risorse dedicate allo sviluppo dei nostri prodotti abbiamo creato 
una serie di algoritmi e funzionalità esclusive con il preciso obiettivo di ottimizzare i rendimenti e 
aumentare l'efficienza globale dell' installazione.
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Eco-Adapt è un insieme di funzioni e algoritmi 
volti al miglioramento delle installazioni che 
offre diversi benefici sia all'installatore che 
all'utente.
 

Indicazione del grado di efficienza

I termostati Airzone Blueface mostrano il grado 
di efficienza del sistema attraverso un codice di 
colori semplice e intuitivo.

L'utente potrà conoscere in qualsiasi momento 
a che livello di efficienza lavora il suo sistema e 
potrà regolarlo in funzione delle sue necessità.

Configurazione delle temperature limite

I sistemi Airzone sono dotati di una serie di 
livelli di efficienza che permettono di limitare 
la temperatura minima selezionabile nel modo 
freddo e la massima nel modo caldo. L'utente 
stesso potrà regolare attraverso il termostato 
Blueface o il Webserver Airzone Cloud la 
temperatura impostata di ciascuna zona per 
ottimizzare il suo risparmio e ridurre il consumo 
energetico. 

La temperatura limite degli algoritmi di efficienza 
energetica di Airzone si adegua alla normativa 
italiana secondo le leggi in vigore*.

Controllo dinamico della temperatura per 
macchine con compressore Inverter

Le interfacce di comunicazione Airzone adattano 
dinamicamente la temperatura di set point 
dell'unità interna in funzione alle richieste delle 
singole zone dell'impianto e della temperatura 
di ritorno rilevata dall'unità interna. 

Questo algoritmo esclusivo consente di 
evitare i problemi dovuti alla stratificazione 
e di massimizzare il lavoro della macchina a 
carico parziale. Questo consente di ottenere un 
miglioramento delle prestazioni globali del 
climatizzatore da un 20% a un 30% in relazione 
al suo rendimento nominale.

Modalità
Temperatura (°C)

Caldo Freddo

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODI
TEMPERATURA (°C)

CALDO FREDDO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODI
TEMPERATURA (°C)

CALDO FREDDO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODI
TEMPERATURA (°C)

CALDO FREDDO

- -

22 24

21,5 25

21 26

MODI
TEMPERATURA (°C)

CALDO FREDDO

- -

22 24

21,5 25

21 26

Eco-Adapt

PLF: Fattore a carica parziale (Part Load Factor)
PLR: Coefficiente di carica parziale (Partial Load Ratio)

Adattamento dinamico del carico su macchina Inverter

*Sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27/06/2013 Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74.
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Tecnologia di controllo

L'algoritmo Q-Adapt permette di adattare la 
gestione delle velocità di ventilazione della 
macchina alle reali esigenze dell'impianto e 
dell'utilizzatore finale.

La maggior parte dei sistemi di controllo 
per impianti di riscaldamento gestiscono 
l'installazione senza l'utilizzo di isteresi di 
sicurezza, chiudendo l'attuatore (valvola o 
testina) in prossimità del raggiungimento 
della temperatura impostata dall'utente. 
Questo causa notevoli sbalzi di temperatura 
che causano consumi più elevati e un livello di 
comfort inferiore.

Il nuovo algoritmo di gestione dell'inerzia 
dei sistemi Airzone, gestisce gli attuatori 
dell'impianto in funzione della reale inerzia 
delle zone, questo consente di evitare picchi di 
temperatura e di mantenere la medesima più 
stabile in ambiente.

+
Numero di zone in regime di domanda

Ve
lo

ci
tà

 d
el

 v
en

til
at

or
e

+

Potenza

Standard

Sile
nzio

Minimo

Massimo

Nelle installazioni con regolazione a zone 
Q-Adapt dispone di 5 differenti mappature:

•	 Massimo: Mantiene sempre la velocità 
massima del ventilatore.

•	 Potenza: Regola la velocità del ventilatore per 
garantire maggiori portate ed escludendo 
l'utilizzo della velocità minima.

•	 Standard: Sceglie la velocità in modo 
proporzionale al numero di zone in regime di 
domanda.

•	 Silenzio: regola la velocità del ventilatore per 
ridurre il livello acustico escludendo l'utilizzo 
della velocità massima.

•	 Minimo: Mantiene sempre la velocità minima 
del ventilatore.

Impostazione del peso aeraulico per installazioni 
a grande portata: 

L'impostazione si realizza assegnando ad 
ogni zona una percentuale riferita al suo peso 
aeraulico all'interno dell'impianto. Questa 
impostazione è ideale quando si utilizzano 
ventilatori Inverter con macchine idroniche 
(U.T.A. e termoventilanti) e più in generale in tutte 
le casistiche di installazioni con distribuzioni 
complesse e ad alto numero di zone.

T. impostata

T. ambiente

T. impostata

Is
te

re
si

T. radiante

T. ambiente

Q-Adapt

Impianto radiante
Radiante/rinfrescante
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ECO-ADAPT

MODO COMBINATO

•	 In impianti con produzioni diverse per 
l’aria e il riscaldamento radiante, o dove 
l'inerzia termica è bassa, ad esempio in 
impianti con radiatori, è possibile utilizzare un 
algoritmo semplificato in cui il controllo della 
temperatura impostata si effettua attivando 
e disattivando l’impianto radiante intorno alla 
temperatura impostata. (Fig. 1)

•	 Negli impianti in cui la produzione è la stessa 
per le unità ad aria e il pavimento radiante, 
ad esempio negli impianti idronici, in cui la 
potenza dell’unità è molto limitata, è possibile 
impostare un valore di isteresi per combinare 
il funzionamento di entrambi gli impianti. 
Inizialmente viene attivato l’impianto ad aria e, 
una volta ridotta la differenza tra la temperatura 
ambiente e la temperatura impostata in base 
all'isteresi stabilita, entra in funzione l’impianto 

I principali vantaggi associati all'algoritmo Eco-
Adapt si applicano anche ai sistemi idrici.

I sistemi idronici Airzone, che combinano 
freddo/caldo mediante sistemi di convezione e 
radiazione, includono un algoritmo di efficienza 
energetica denominato "Modo combinato", che 
consente l'uso combinato dei diversi emettitori 

termici disponibili nell'impianto per ottenere in 
modo efficiente il massimo comfort in un breve 
periodo di tempo.

Controllo dell’umidità in freddo radiante

Le interfacce Airzone combinano la misurazione 
della temperatura e dell'umidità. Negli impianti 
a pavimento radiante freddo in luoghi in cui 
l'umidità ambientale è elevata, può verificarsi il 
rischio di condensa sul pavimento.  

I sistemi Airzone consentono di ridurre questo 
rischio misurando il punto di umidità e 
adattando il funzionamento delle unità di 
produzione.

Sistemi idronici
Unità idroniche, fancoil, chiller e caldaie 

Il funzionamento dell’algoritmo:

Sarà possibile configurare l'algoritmo in modo 
diverso a seconda del modo di controllo più 
adatto alle caratteristiche dell'impianto:

radiante (modo combinato); successivamente, 
più vicino al range di comfort, l’impianto ad 
aria viene disattivato e si attiva solo l’impianto 
radiante. (Fig. 2)

T. ambiente T. ambiente
+ +

- -

T impostata T impostata
Impianto radiante Impianto radiante

Impianto ad aria

T (Isteresi)

- 2,5 °C
Impianto ad aria 
e impianto radiante

Impianto ad aria e impianto 
radiante combinati

Fig. 1 Fig. 2



La piattaforma pensata da e per 
il professionista.

•	 Strumento per controllare la compatibilità del 
prodotto.

•	 Schemi elettrici: una libreria completa di 
schemi applicativi interattivi sia in formato 
PDF che CAD.

•	 Catalogo degli oggetti BIM.
•	 Manuali, schede tecniche, FAQ e video di 

installazione.
•	 Ductzone: Scarica il nostro software gratuito 

per il disegno e il calcolo degli impianti 
di climatizzazione compatibile con ogni 
tipologia di costruzione.

I nostri strumenti gratuiti pensati per te.

Personalizza il tuo progetto:
potrai creare preventivi adattati alle tue 
necessità in maniera intuitiva, oltre al 
surplus della gestione commerciale dei 
relativi ordini. 

airzonecontrol.com
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Airzone Control

CONTTATA IL NOSTRO TEAM: 
progetti@airzoneitalia.it

FILE SCARICABILI:
airzonecontrol.com

http://www.airzonecontrol.com
http://progetti@airzoneitalia.it
https://www.airzonecontrol.com/it/it/progetti/strumenti-web/
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Supporto tecnico

Airzone Academy

Impara con i leader del settore sulla nostra
piattaforma online per professionisti, e scopri 
tutte le ultime novità.

•	 Scegli l’argomento: Consulta la lista dei corsi e 
iscriviti gratuitamente a quello che ti interessa 
di più. Potrai seguire tutti i corsi di formazioni 
che vuoi.

•	 In base ai tuoi orari: Abbiamo a disposizione 
diverse modalità di formazione per adattarci 
ai tuoi orari. Webinar, corsi online e presenziali.

•	 Per tutti i profili: Tutti i corsi vengono realizzati 
in modo strutturato e con programmi specifici 
per adattarsi ai profili tecnici dei partecipanti.

Airzone Pro Installatore

Il nostro team di esperti di prodotti Airzone può 
offrirti tutto il supporto e l'assistenza tecnica 
necessaria nel minor tempo possibile.

•	 Team di supporto tecnico durante 
l'installazione.

•	 Supporto durante la fase di avviamento.
•	 Assistenza su misura per il tuo progetto.
•	 Gestione della garanzia e dei resi.
•	 Supporto da remoto su Myzone
•	 Centri di assistenza.

Argos

Accedi ad 
airzonecontrol.com
e nel LOG IN fai clic su 
Registrati!

Attiva l'account 
dalla tua casella 
di posta.

Entra in Academy 
e inizia la tua formazione.

Ottieni il tuo
riconoscimento
Airzone Pro

Ti accompagniamo in tempo reale mediante 
videochiamata su un dispositivo mobile, senza 
necessità di applicazioni, per offrirti il miglior 
supporto tecnico in loco.

•	 Videochiamate.
•	 Comunicazioni sicure.
•	 Pannello di controllo interattivo.

Imparerai il funzionamento dei nostri sistemi di 
controllo.

Conoscerai le varie soluzioni per ogni tipo
di tecnologia e applicazione.

Airzone Pro Progettista

https://www.airzonecontrol.com/it/it/academy/
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Software e strumenti
Software progettati dalla nostra azienda

Quotairzone

Schemi e blocchi (CAD)

Ductzone

Strumenti e risorse

Il software di Airzone dedicato agli studi di 
progettazione per il dimensionamento delle 
reti aerauliche in modo semplice e veloce. 
Partendo da una planimetria in formato jpg il 
software consente di eseguire:

Quotairzone è un supporto online 
gratuito pensato per aiutarti a realizzare 
dimensionamenti e offerte dei sistemi Airzone 
avendo a disposizione solo le dimensioni dei 
locali da climatizzare.

Grazie al tuo account dedicato potrai realizzare 
offerte con una nuova interfaccia  grafica 
ed integrazione diretta con gli strumenti 
web e gestionali di Airzone. Dimensiona 
completamente il tuo impianto partendo dalle 
metrature dei locali:

Mettiamo a disposizione degli studi di 
progettazione sul nostro portale Airzone Contro 
e una biblioteca completa di schemi elettrici 
applicativi dei nostri sistemi, le schede di 
capitolato e i blocchi CAD. 

Scaricali subito su 
airzonecontrol.com/it/it/progetti/risorse/

•	 Il dimensionamento dell’unità di 
climatizzazione.

•	 Il dimensionamento e il calcolo delle reti 
aerauliche di qualsiasi tipologia.

•	 La selezione dei terminali aeraulici.
•	 La progettazione della soluzione di controllo 

Airzone ottimale in base alla tipologia di 
applicazione.

•	 Dimensionamento del climatizzatore.
•	 Dimensionamento della rete aeraulica.
•	 Calcolo degli elementi di diffusione d’aria.
•	 Offerta completa con schede di capitolato e 

riassunto del dimensionamento.

https://www.airzonecontrol.com/it/it/progetti/risorse/


Flowtool

FlowTool è uno strumento per la selezione degli 
elementi di diffusione dell'aria di Airzone. Ha due 
modi di funzionamento: 

•	 Modo di calcolo, permette di ottenere il 
livello sonoro, la velocità in uscita, il lancio e 
la perdita di carico dell'elemento di diffusione 
specificato.

•	 Modo di selezione, determina le dimensioni 
che il prodotto deve avere per soddisfare i 
parametri di calcolo impostati

Catalogo dei prodotti in BIM

Le nostre tariffe

Per semplificare la progettazione dei sistemi 
Airzone, abbiamo creato una biblioteca 
completa dei nostri prodotti in formato Revit. 
È possibile scaricarli su Airzone Control o dal 
portale BIM&Co y BIMobject.

Listino prezzi in formato Primus Acca Software 
e online sulla nuova versione di Quotairzone.

https://www.airzonecontrol.com/it/it/progetti/risorse/
https://www.bimandco.com/it/fabbricanti/679-airzone/details
https://www.bimobject.com/it/airzone
https://www.airzonecontrol.com/it/it/quotairzone-area-professionisti/
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Benefici per il tuo progetto
Miglioramento del comfort

Risparmio energetico

Ore di comfort (%)

Salone	 Cucina Camera1 Camera2 Ufficio

Incremento medio del comfort
superiore al 50% rispetto all’uso di
un sistema non zonificato.
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Sistema non zonificato Sistema zonificato Airzone

Climatizzazione Climatizzazione

ACS Attrezzature

Elettrodomestici Illuminazione

Cucina Cucina

Illuminazione

Abitazione

42 %

58 % 25 %

11 %
6 %

26 %

12 % 11 %

9 %

Ufficio

Gli impianti di climatizzazione e riscaldamento 
rappresentano fonti di maggior consumo, sia nel
settore residenziale che in quello terziario, per 
questo è necessario razionalizzarne l’uso e 
incrementare il controllo del loro funzionamento.

Nel presente manuale, per ogni possibilità 
applicativa, saranno dettagliati i risparmi 
energetici in termini percentuali ottenuti.

Studi indipendenti realizzati dal "Grupo de 
Energía de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga" 
(UMA), mettono a confronto i livelli di comfort 
termico tra gli impianti di climatizzazione 
canalizzati tradizionali (non zonificati) e impianti 
con sistema Airzone (zonificati), dimostrando 
che è possibile ottenere un ottimale livello di 
comfort in ogni zona riducendo il consumo.

Utilizzare sistemi di regolazione Airzone sugli 
impianti consente di massimizzare il tempo in 
cui i differenti ambienti di una installazione si 
mantengono all'interno dei limiti di temperatura 
fissati dalla normativa per il comfort degli 
occupanti.Il grafico a lato mostra i risultati di uno 
degli studi realizzati dal "Grupo de Energética 
della UMA" del numero di ore di comfort termico 
in tutte le zone considerate.

L'impianto canalizzato, opportunamente 
dimensionato in termini e di velocità di uscita 
dell'aria dai terminali (si raccomanda per 
impianti con bocchette max 2 /2,5 m/s), consente 
di evitare la creazione di fastidiosi flussi d'aria 
all'interno dei locali e garantire una silenziosità 
superiore a qualsiasi tipologia impiantistica

Analisi del consumo energetico

Secondo i dati raccolti dall’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía), i consumi 
legati al raffreddamento e riscaldamento hanno la seguente relazione in confronto al resto dei consumi 
associati ad abitazioni e uffici:

(un terminale aeraulico con velocità di uscita tra 
i 2 e i 2,5 m/s garantisce una rumorosità > 20 dB).
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Benefici per il tuo progetto
Vantaggi economici

Installare unità interne di potenza adeguata 
alle esigenze dell'impianto implica un minor 
investimento in termini di costo dei materiali, 
dimensionamento delle reti elettriche e delle 
spese derivanti dai consumi. 

Allo stesso tempo , ridurre le unità interne, 
comporta una notevole semplificazione 
dell'impianto in termini di collegamenti 
frigoriferi , scarichi condensa e in generale di tutti 
gli accessori necessari alla corretta installazione. 
Tutto questo inoltre riduce notevolmente i costi 
legati alla manutenzione dei medesimi. 

Il recupero dell’investimento in un sistema 
Airzone, regolando la potenza termica dell’unità 
di climatizzazione zonificata, è garantito durante 
i primi anni del ciclo di vita dell’installazione.

Il ritorno dell'investimento iniziale sarà 
dettagliato in tutte le casistiche applicative di 
seguito analizzate.

Lo studio realizzato dal "Grupo de Investigación 
de la UMA" mostra il risparmio in termini di 
consumo elettrico ottenuto grazie all’uso di 

un sistema Inverter zonificato con Airzone in 
confronto a un sistema Inverter non zonificato:

Evoluzione del consumo totale

Recupero dell’investimento

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

600

500
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Non zonificato Zonificato A++

Evoluzione del consumo totale (kWh/mese) di tutto l'anno

Risparmio ottenuto grazie all’utilizzo 
dell'algoritmo per la limitazione della 
temperatura Eco-Adapt A++ 21-26 °C.
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Benefici per il tuo progetto
Vantaggi tecnici · Zonificazione

L'utilizzo di un impianto di tipo canalizzato nelle installazioni consente di garantire un dimensionamento 
molto più preciso tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

I sistemi Airzone permettono di adeguare la 
potenza termica installata in base alle necessità
reali dell’installazione. In questo modo è 
possibile ottenere una riduzione della quantità 
di refrigerante, semplificando così il rispetto 
delle normative di sicurezza relative alle fughe 
di refrigerante.

Minimizzare il numero di unità interne 
riduce la quantità di refrigerante
in circolazione (secondo la normativa 
UNE-EN 378-2:2017).

•	 Resa nei singoli ambienti: L'impianto 
canalizzato, grazie alla possibilità di 
dimensionare i terminali aeraulici sulle 
specifiche dispersioni dei singoli ambienti 
consente un dimensionamento dell'impianto 
più vicino alle reali necessità. Si pensi ad 
esempio alle nuove costruzioni con classi 
energetiche importanti in cui i singoli ambienti 
presentano dispersioni veramente basse. In 
queste e in molte altre casistiche, l'impianto 
canalizzato consente di installare una potenza 
adeguata e di suddividerla in modo molto 
preciso sulle necessità reali dell'ambiente.

•	 Contemporaneità di utilizzo: Utilizzare un 
sistema di regolazione Airzone su un impianto 
canalizzato consente di dimensionare 
le macchine, soprattutto nell'ambito 
residenziale, con potenze che tengano conto 
delle contemporaneità di utilizzo reale e non 
della dispersione totale. 

•	 Nessun vincolo costruttivo: In applicazioni 
ove sono previste macchine ad espansione 
diretta, l'utilizzo di unità interne dedicate 
per ogni ambiente obbliga ad installare 
potenze minima di 1,5 kW resi, questo anche 
in casistiche ove le dispersioni reali degli 
ambienti sono sensibilmente più basse.

Questo influisce sul conseguente 
dimensionamento delle motocondensanti 
che dovranno obbligatoriamente essere 
sovradimensionate per poter garantire 
la corretta gestione delle interne. Questo 
fattore è notevolmente più accentuato se 
vengono considerate installazioni a volume di 
refrigerante variabile ove, la taglia delle singole 
unità interne, influisce sulla taglia e sull'indice 
di saturazione delle motocondensanti.  
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Vantaggi tecnici - controllo e connettività

Da un punto di vista tecnico e di controllo, i sistemi di regolazione Airzone garantiscono un importante 
valore aggiunto all’installazione.

I principali vantaggi tecnici ed economici

Variabili tecniche

Variabili economiche

•	 Integrazione con i sistemi di gestione 
degli edifici (BMS) e domotici: I sistemi 
di regolazione Airzone garantiscono una 
integrazione perfetta con i sistemi di 
domotica o di building automation grazie al 
protocollo nativo di comunicazione Modbus 
o in alternativa grazie alle interfacce dedicate 
ai protocolli KNX e BACnet. Questo unito 
all'utilizzo delle interfacce di comunicazione 
dedicate ai costruttori di macchine, consente 
di creare un pacchetto impianto meccanico/ 
sistema domotico completamente integrato 
e performante nei termini di funzionalità 
possibili.

•	 Gestione centralizzata e controllo remoto 
della installazione: Il Webserver Airzone 
Cloud consente un controllo completo di tutta 
l’installazione da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento mediante le app per iOS e Android, 
o il portale web.

•	 Un solo termostato, due tipi di impianto: 
L'utilizzo dei sistemi Airzone permette di 
controllare l'impianto ad aria e quello radiante, 
combinandone alla necessità l'utilizzo grazie 
al modo di funzionamento combinato, con 
un' unica interfaccia in ambiente. Questo 
garantisce un minor impatto estetico, un 
controllo puntuale in ogni singola zona e un 
risparmio in termini di investimento dedicato 
alla regolazione.

•	 Il controllo nelle mani dell'utente: I termostati 
Airzone sono stati specificatamente studiati 
per permettere agli utenti un controllo 
semplice veloce ed intuitivo anche delle 
installazioni più complesse. Questo grazie ad 
iconografie dedicate e a funzionalità semplici 
da capire e utilizzare.

Integrazione Ottimizzazione energetica

Risparmio

Investimento
iniziale

Costi di
utilizzo

Potenza
termica

Gestione
Cloud

Risparmio
energetico

Controllo
VMC

Sistemi
domotici

Diverse
tecnologie

Controllo 
dell'aria e radiante

Risparmio

Unificazione
di controllo

Costi
d’integrazione
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Benefici per il tuo progetto
Vantaggi tecnici · Integrazione

I nostri sistemi ti permettono di integrare tutti 
gli impianti di climatizzazione con i principali 
sistemi di domotica e BMS, e di utilizzare le 
ultime tendenze di IoT, tra cui il controllo vocale.

Interfacce di 
comunicazione

ModbusAPI Locale

•	 Un’interfaccia KNX per sistema Airzone.
•	 Possibilità di controllare fino a 14 zone.
•	 Dati standard KNX.
•	 Configurabile da ETS.
•	 Compatibile con i termostati KNX.

•	 Plug&Play.
•	 Un Webserver HUB come interfaccia 

BACnet per il sistema Airzone.
•	 Possibilità di controllare fino a 32 zone.
•	 Accessibile da Airzone Cloud.
•	 Collegamento Ethernet/Wi-Fi.

•	 Plug&Play.
•	 Un Webserver HUB come interfaccia Lutron 

per il sistema Airzone. 
•	 Possibilità di controllare fino a 32 zone.
•	 Accessibile da Airzone Cloud.
•	 Collegamento Ethernet/Wi-Fi.
•	 Compatibile con i termostati Lutron 

Palladiom.

Interfacce di integrazione che rispettano i
requisiti di ogni tecnologia.

Interfacce

Interfaccia KNX

Interfaccia BACnet/IP

Interfaccia Lutron

Sistema 
Airzone

Sistema 
Airzone

Sistema 
Airzone

Interfaccia
KNX

Sistema
KNX

Sistema
BACnet

Sistema
Lutron Airzone

Cloud

Airzone
Cloud

Lutron
Connect

Interfaccia
BMS

Webserver
HUB

Webserver
HUB
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•	 Plug&Play.
•	 Possibilità di controllare fino a 32 sistemi 

Airzone e 32 zone per sistema.
•	 Accessibile da Airzone Cloud.
•	 Collegamento Ethernet.

•	 Possibilità di controllare fino a 99 sistemi 
Airzone.

•	 Possibilità di controllare fino a 32 zone per
•	 sistema.

•	 Controlla fino a 32 sistemi Airzone.
•	 Porta Ethernet.
•	 Porta RS845 per BACnet, MS/TP, Modbus.
•	 Connettività Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz.
•	 Connettività Bluetooth Low Energy (BLE) 

per la configurazione.

Comunicazione IP diretta con il server Web
locale, Airzone Webserver Cloud Ethernet.

Controllo diretto dalla porta domotica
compresa nella scheda centrale.

Il nuovo modulo Webserver HUB Airzone 
Cloud fornisce una connettività Cloud ai 
sistemi Airzone. Controlla i tuoi impianti di 
climatizzazione in ogni momento trasformando
i dispositivi in interfacce di controllo. A qualsiasi
ora e da ogni luogo.

La API Locale è aperta per l'integrazione del
controllo della climatizzazione con altri sistemi 
domotici.

API Locale

Modbus

Webserver HUB 
Airzone Cloud

¡Nuovo!

Sistema
Airzone

Sistema
Airzone

Webserver
Airzone Cloud

Driver
API Locale

Protocollo
Modbus
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Benefici per il tuo progetto
Puntiamo sulla qualità e
sulla sostenibilità
Airzone dà una risposta concreta ai problemi 
dell'ambiente, mettendo al primo posto 
l'ottimizzazione del comfort termico e delle 
prestazioni energetiche degli edifici.

•	 Airzone è incluso nella piattaforma dei 
materiali GBCe.

•	 Certificazioni ISO 14001 e ISO 9001.
•	 Strumenti di sviluppo aziendali per il 

miglioramento energetico.
•	 Standard Passivhaus concesso alle abitazioni 

dall'estrema efficienza energetica.

Organismo che permette di garantire la massima 
precisione in termini di regolazione della 
temperatura del sistema, rispettando quanto 
stabilito nella regolamentazione ufficiale.

La nostra certificazione viene applicata al 
controllo combinato del pavimento radiante 
(CA da 0,4 K) e del VAV nel riscaldamento e 
nel raffreddamento (CA da 0,3 K) per il sistema 
Airzone Central V1.3. Inoltre, abbiamo anche 
un'altra certificazione per la scheda centrale 
Airzone Central Calefacción 868 V1.0 (CA da 0,5 
K).

Eu.bac

Questo sistema di valutazione e certificazione 
della prestazione ambientale dell’edificio è 
il metodo perfetto per una costruzione più 
sostenibile. Il sistema valuta 10 categorie.

Airzone ottimizza il funzionamento dei sistemi 
di climatizzazione, e può migliorare il punteggio 
nelle categorie:

BREEAM

Gestione Inquinamento

Salute e benessere

Innovazione

Energia

Certificazione per garantire che lo spazio 
certificato lavora per la salute e il benessere 
degli occupanti. Dispone di 7 aree di intervento
e i risultati di Airzone si riflettono nella categoria:

WELL

Comfort termico
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Si tratta della norma che definisce una lista 
strutturata delle funzioni di regolazione 
e automazione (BAC), con incidenza sulla 
prestazione energetica e gestione tecnica degli 
edifici (TBM).

In questo contesto, la classe di efficienza 
energetica "B" viene definita "Advanced" per le 
prestazioni d'impianti di automazione BUS, e 
funzioni di coordinamento centralizzato.

UNI 15232 

Integrazione

Energia

Sistema di valutazione della prestazione 
ambientale durante la costruzione o 
ristrutturazione degli edifici, per migliorare 
l'utilizzo dell’energia dei materiali e dell’acqua.

Valuta gli edifici in base a 8 criteri e Airzone può
ottenere punti extra nelle categorie:   

LEED

Energia e atmosfera

Qualità dell’ambiente interno

Innovazione nel design

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
airzonecontrol.com/it/it/efficienza/

B

https://www.airzonecontrol.com/it/it/efficienza/
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Incentivi 
fiscali
Ti aiutiamo a migliorare  il nostro 
pianeta

L'ecobonus e il superbonus 
sono le misure con
cui l'Italia ed Airzone si 
uniscono al cambiamento
Le tecnologie Airzone soddisfano gli incentivi 
fiscali di:

Airzone rientra come evento “trainato” nel 
Superbonus 110%, nell’ambito dell’efficienza 
energetica, anch’esso esteso come l’ecobonus.

Dopo aver sostituito la caldaia con una di nuova 
generazione l’ultimo passaggio per accedere 
al bonus sarà aggiungere il nostro sistema 
di termoregolazione evoluto, abbinabile ad 
impianti di riscaldamento tramite il nostro 
sistema di controllo Plug&Play RadianT 
Radiatori.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
efficienzaenergetica.enea.it/
detrazioni-fiscali.html

•	 Plenum Motorizzato Easyzone IAQ: 
Raggiungi i requisiti di efficienza energetica 
con la zonificazione. I nostri plenum 
consentono il controllo completo di un 
impianto canalizzato, con fino a 8 zone 
indipendenti.

•	 Inserendo un dispositivo di regolazione di 
temperatura per singolo ambiente di tipo 
modulante e agente sulla portata grazie 
alle nostre testine termostatiche senza fili 
adattabili ai radiatori.

•	 Incorporando un Gateway di controllo 
OpenTherm grazie al quale il sistema 
raggiunge la classe V Commissione. 2014/C 
207/02.

•	 Webserver Hub Airzone: Rispondi alla 
necessità di controllo remoto con il 
Webserver HUB, e controlla a distanza tutti i 
sistemi collegati con l'App Airzone Cloud.

•	 Misuratore elettrico: Raccogli i dati sui 
consumi energetici con il misuratore 
elettrico, potrai così monitorarli 
periodicamente dal termostato Airzone 
Blueface o da remoto.

COME SI SODDISFANO QUESTI 
REQUISITI?

COME SI SODDISFANO QUESTI 
REQUISITI?

Superbonus: detrazione 110%

Ecobonus: detrazione 65%
Building Automation

Sostituzione caldaia

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
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Realizziamo test esaustivi in laboratori 
specializzati, al fine di garantire sempre il più 
alto standard di comfort ed efficienza.

Disponiamo anche di studi svolti da terzi che 
garantiscono l'imparzialità dei risultati delle 
nostre soluzioni.

CONTTATA IL NOSTRO TEAM:
progetti@airzoneitalia.it

Livelli di comfort
ed efficienza garantiti

RAPPORTI COMPLETI:
airzonecontrol.com/it/it/support/
downloads/

Descrive i vantaggi di un sistema zonificato in 
termini di comfort termico, consumo elettrico e 
potenza installata.

Dimostra come è possibile utilizzare una unità 
di climatizzazione di potenza inferiore grazie 
ai sistemi Airzone, poiché combattono il carico 
termico simultaneo.

La zonificazione Airzone 
rispetto a un sistema non 
zonificato

Riduzione della potenza 
installata nei sistemi idronici

•	 Un sistema zonificato comporta una 
riduzione dell'energia termica da 
combattere, e ciò permette di scegliere 
un'unità con una potenza termica inferiore.

•	 La percentuale di ore in cui le zone si trovano 
in comfort termico è molto più elevata in un 
sistema zonificato.

•	 Offre un risparmio energetico compreso tra il 
58% e il 73%.

•	 Nel raffreddamento, il carico termico 
simultaneo è del 16%-22% in meno rispetto al 
carico termico massimo.

•	 Nelle città più fredde, si riduce a meno del 
9%, e in un clima più mite si colloca tra il 15% 
e il 21%.

Fino al 

in meno

di risparmio 
energetico nel 
riscaldamento

La potenza 
installata è 
fino al 

73%

22%

mailto:progetti%40airzoneitalia.it?subject=
https://www.airzonecontrol.com/it/it/support/downloads/
https://www.airzonecontrol.com/it/it/support/downloads/
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Soluzioni integrate per 
il controllo
Un sistema per ogni tipo di installazione

Abbiamo sviluppato una gamma di sistemi di controllo e regolazione che possono essere applicati 
con qualsiasi tecnologia impiantistica presente sul mercato.

Flexa 3.0 Easyzone IAQ Acuazone RadianT Aidoo AIRQ

CLIMATIZZAZIONE

ESPANSIONE DIRETTA

Macchine canalizzate zonificate Sì Sì Sì - - -

Unità individuali (split,cassette) - - Sì - Sì Sì

SISTEMI VRV/VRF

Macchine canalizzate zonificate Sì Sì Sì - - -

Unità individuali (split,cassette) - - Sì - Sì Sì

IMPIANTI IDRONICI

Fancoil canalizzati (0-10V/3V) Sì Sì Sì - - -

Fancoil individuali (0-10V/3V) - - Sì - Sì Sì

ACS Sì Sì Sì Sì Sì -

IMPIANTI RADIANTI

In riscaldamento Sì Sì Sì Sì - -

In raffreddamento - - Sì Sì - -

Radiatori Sì Sì Sì Sì - -

QUALITÀ DELL'ARIA

Macchine canalizzate zonificate - Sì - - - -

Unità individuali (split,cassette) - - - - Sì Sì

VENTILAZIONE

Recuperatore di calore Sì Sì Sì - - -

Deumidificazione Sì Sì Sì Sì - -

DIFFUSIONE

Diffusione motorizzata Sì Sì Sì - - -

Diffusione non motorizzata Sì Sì Sì - - -



Interfacce di controllo 
Airzone
Le nostre interfacce sono sviluppate per 
consentire all'utilizzatore finale dell'impianto 
il totale controllo della installazione in 
modo semplice. La finitura estetica inoltre le 
rende facilmente adattabili a qualsiasi tipo di 
arredamento ed edificio.

Airzone 
Blueface

Airzone Cloud

Airzone Think

Airzone Lite

Funzionalità Airzone
BluefaceZero

Airzone
Think

Airzone
Lite

Airzone 
Cloud

Nominare le zone - - - Sì

Programmazione oraria - - - Sì

Modo di funzionamento¹ Sì Sì - Sì

Impostazione temperatura ambiente Sì Sì - Sì

Lettura temperatura e umidità relativa Sì Sì Sì Sì

Funzione Eco-Adapt¹ Sì - - Sì

Informazioni meteorologiche² - - - Sì

Controllo On/Off di zona Sì Sì Sì Sì

Controllo zone remoto Sì Sì - Sì

Qualità dell'aria interna3 Sì Sì - Sì

¹Funzionalità disponibile solo se il termostato è configurato come maestro del sistema.
²Funzionalità disponibile solo se nel sistema è connesso un Webserver Airzone Cloud.
³Controllo della temperatura impostata a intervalli di 1 °C fino a un massimo di ±3 °C.

https://www.airzonecontrol.com/it/it/prodotti/airzone-cloud/
https://www.airzoneitalia.it/termostati/
https://www.airzoneitalia.it/termostati/
https://www.airzoneitalia.it/termostati/
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https://www.facebook.com/airzoneitalia
https://www.linkedin.com/company/airzone-italia
https://www.youtube.com/user/airzoneitalia
https://www.youtube.com/user/confortairzone



